cyYsauermanne

MINI-BOMBAS
para climatizadores de 10 kW
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Caracteristicas tecnicas

Alimentacion eléctrica 230V ~ 50/60 Hz -18 W

Caudal maximo 10 Ih
Altura maxima de aspiracién 2m
Altura maxima de descarga 6m

Mivel acustico norma EN 1SO 3744
(medido en el laboratorio del LNE, <25 1dBAa1m
bomba en marcha, no instalada)

Nivel acustico en aplicacidn <30dBAa1m
(medido en el laboratorio acustico de
Sauermann, bomba instalada y en marcha con agua)

Miveles de deteccion marcha = 16 mm,
parada = 11 mm,
alarma = 19 mm

Contacto de alarma MNC 8 A resistivo - 250 V
Proteccion termica (sobrecalentamiento) 90°C

Proteccion IP20

MNormas de seguridad CE

Directiva RoHS equipo conforme
Directiva RAEE equipo conforme
Dimensiones de |a bomba 66 x 44 ¥ 59 mm
Dimensiones del bloque de deteccion 55 % 38 x 36 mm

(longitud x anchura x altura)

RoHS y DEEE

Peso (con embalaje) 375 g aprox.
Acondicionamiento en lote 25 piezas
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CALEFACCION
CLIMATIZACION

.--,::‘:‘72"-—.

i’

Sl 1800

-5, -0150 '1-6 %2

} IJ

RoHS y DEEE \J &) m &onC €
€Y sauermann







