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Termomecanica

Rollos de Cobre Tipo Pancake

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Caracteristicas Tecnoldgicas i ) ) ,
Faixa de Temperatura de Recozimento.......covevevveevieevennenns 375-650°C b f d
Faixa de Temperatura para Trabalho a Quente ...........c......... 750-875°C Cobre Fosforado
Temperatura de Soldificacan ..o 1065°C
p . _ 5 _ UNS-C12200
Conformabilidade a QUENTC .......oieeeeiiiieeeeeeeee e Boa
Conformabilidade @ Frio ....cccvvviieieiiiiiiiiee i Excelente
Usinabilidade Relativa (Latao CLA = 100%) «.ovveveiveeeiireeiieeeciee e 20%
Composi¢ao Quimica
o, ]
- ;. %
Propriedades Fisicas C?brc ..................................................................... 99,90 % minimo
FOSTOTO viviiiiiiiiieieii ittt eer s aee e e s ebsassasressaesaasanes 0,015-0,040%
Chehaenic Condu}ib_ilidade .
- Médio de P Condutibilidade | (. Resistividade Médulo de Médulo de
o 20°C e Ponto de Fusao Expansao Volumfitrlca Térmica ngcc Eletrlcla Elasticidade a Rigidez (Tor¢ao)
? PELS (°0) Térmica :_' 20°C a20°C ( - Ilg°0) (ohm mm? | m) 20°C a20°C
glem (20-300°C) (MA.CS) (cal [ cm s °C) s (MPa) (MPa)
| 8,90 | 1083 17,7 | 80 | 0,93 | 0,092 | 0,0171 | 117600 ‘ 44100 |

Propriedades Mecanicas em Temperatura Ambiente Validas para a Forma e o Grau de Dureza Indicados

. Limite de Faixa de Dureza Rockwell
GriudeDuress Diametro Espessura da (MPa) Eecoamento

Externo (mm) Parede (mm) S

Recozimento Todos De 0,381 0,889 205 - 62 15T 60 max.
Profundo
Recozimento Todos 0,889 e acima 205 - 62 F 50 mdx.
Profundo
Recozimento Todos De 0,381 0,889 205 - 62 15T 65 max.
Tubos em Barras Leve
¥/ Costura Recozimento
(Extrudados) Leve Todos 0,889 e acima 205 - 62 F 55 max.
1/4 Duro Todos Todas 250 325 205 30T 30-60
1/2 Duro Todos Todas 250 - 205 30T 30 min.
Duro Até 102 De D"’iﬁi‘] 6,35, 310 - 275 30T 55 min.
A Ovalorindicado corresponde a carga unitdria capaz de provocar uma deformacdo permanente de 0,5%.
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Termomecanica

Codificacion y Descripciones en SAP

Rollos tipo Pancake
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