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Despl. Rend.*
cm3/r W Tipo dm3 Tipo

DAN-MT18-5VM 1,5 A/MT R22 30,23 3881 1 Mineral 0,95 220v Rotalock V06 1"X1/2"S V01 1"X3/8"S
DAN-MT18-4VM 1,5 A/MT R22 30,23 3881 1 Mineral 0,95 380v Rotalock V06 1"X1/2"S V01 1"X3/8"S
DAN-MT28-5VM 2 A/MT R22 48,06 7378 1 Mineral 0,95 220v Rotalock V06 1"X1/2"S V01 1"X3/8"S
DAN-MT28-4VM 2 A/MT R22 48,06 7378 1 Mineral 0,95 380v Rotalock V06 1"X1/2"S V01 1"X3/8"S
DAN-MT36-4VM 3 A/MT R22 60,47 9272 1 Mineral 0,95 380v Rotalock V09 1.1/4"X5/8"S V06 1"X1/2"S
DAN-MT44-4VM 3,5 A/MT R22 76,22 11037 2 Mineral 1,80 380v Rotalock V07 1.3/4"X7/8"S V04 1.1/4"X3/4"S
DAN-MT50-4VM 4 A/MT R22 85,64 12324 2 Mineral 1,80 380v Rotalock V07 1.3/4"X7/8"S V04 1.1/4"X3/4"S
DAN-MT64-4VM 5 A/MT R22 107,71 15820 2 Mineral 1,80 380v Rotalock V07 1.3/4"X7/8"S V04 1.1/4"X3/4"S
DAN-MT80-4VM 6,5 A/MT R22 135,78 19534 2 Mineral 1,80 380v Rotalock V02 1.3/4"X1.1/8"S V04 1.1/4"X3/4"S

Código  

Rend. * Condiciones ARI para R22: Tev.: +7,2°C, Tco nd.: +54,4°C, 8,3°K de S.E., 11,1°K de recalent. 50 HZ
CONSULTE POR OTROS MODELOS Y CAPACIDADES!

Ll. Succión
ConexionesAceiteApl. Cil.Ref.

Ll.Descarga
HP 
N.

Ten.
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Despl. Rend.*
cm3/r W Tipo dm3 Tipo

DAN-NTZ048-4 1,8 BT R404a 48 995 1 POE 0,95 380v Rotalock V09 1.1/4"X5/8"S V06 1"X1/2"S
DAN-NTZ-068-4 2 BT R404a 68 1515 1 POE 0,95 380v Rotalock V09 1.1/4"X5/8"S V06 1"X1/2"S
DAN-NTZ-108-4 4 BT R404a 108 2368 2 POE 1,80 380v Rotalock V07 1.3/4"X7/8"S V04 1.1/4"X3/4"S
DAN-NTZ-136-4 5 BT R404a 136 3225 2 POE 1,80 380v Rotalock V02 1.3/4"X1.1/8"S V04 1.1/4"X3/4"S

Código  HP 
N.

Ref. Cil. Aceite

Rend. * Condiciones para R404a: Tev.: -30°C, Tcond. : +40°C, 20°K de S.E., 0K de recalent. 50HZ
CONSULTE POR OTROS MODELOS Y CAPACIDADES!

Ten. Conexiones
Ll. Succión Ll.Descarga

Apl.
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DAN-V001
DAN-V002
DAN-V004
DAN-V006
DAN-V007
DAN-V009

DAN-773001 PTC 35W 240v

Tens. Aplicación

Todos los modelos

Código  

ACCESORIOS

CALEFACTOR DE CARTER

LLAVES DE SERVICIO

Código  

V01
V01
V01

Llave Rotalock

1"

Tipo Pot.

1"
1.3/4"
1.1/4"

V011/2" Soldar
V01
V01

1.3/4"
1.1/4"

Conexión Rota lock Conexión de cañería

7/8" Soldar
5/8" Soldar

3/8" Soldar
1.1/8" Soldar
3/4" Soldar
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