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Características técnicas

Medidas: 
A
B
C

Peso c/embalaje
Potencia
Consumo

VD 3.0 ST

350 mm
144 mm
610 mm

8.6 Kg
3000 kcal/h
0.322 M3/h

VS 5.0 ST

430 mm
166 mm
620 mm

11 Kg
4700 kcal/h
0.51 M3/h

IMPORTANTE:
La instalación deberá efectuarse por medio de un instalador matriculado y en un todo de acuerdo con 
lo establecido en las Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de Instalaciones 
domiciliarias de Gas emitidas por el Enargas.
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INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

1) Abra la llave de paso de gas de la red.
2) Gire la perilla superior a la posición piloto      y presionándola 
accione el pulsador de encendido      . Verifique por el visor que la 
llama del piloto se encuentre encendida.
3) Mantenga la perilla presionada durante 15 seg. Si al soltarla la 
llama del piloto se apaga, repetir la operación.
4) Para pasar el calefactor a posición de máximo, gire la perilla en 
sentido antihorario hasta hacerla coincidir con la posición     .
5) Para pasarlo a la posición de mínimo, gire la perilla en sentido 
antihorario hasta hacerla coincidir con la posición   .
6) Para apagar el calefactor parcialmente, gire la perilla 
nuevamente a la posición piloto y solamente se mantendrá 
encendido el piloto.
7) Para apagarlo totalmente, gire la perilla a la posición OFF y 
cierre la llave de paso de gas.

 RECUERDE: Cuando el calefactor se apague,  esperar  
60 segundos antes de encender nuevamente el piloto del 
equipo  



! Realice la instalación según el método propuesto por este manual.

! Ubique el artefacto en locales con ventilación permanente colocando la rejilla 
inferior de aporte aire según normas del Instituto del Gas Argentino S.A.. En todos 
los casos su utilización se ajustará a lo indicado para los calefactores de cámara 
abierta.

! Verifique que el aparato corresponda al tipo de gas con el que va a funcionar, 
según conste en la chapa identificatoria.

! En caso de tener que conectar la red de gas con el artefacto utilizando caño de 
5/16“, es necesario que su longitud no exceda de 50 cm., para evitar la caída de 
presión de gas.

! Verifique que la presión de gas en la red sea la correcta:

GAS NATURAL..........180 mm de H2O
GAS ENVASADO........280 mm de H2O

! Asesore correctamente al usuario siguiendo rigurosamente las instrucciones de 
manejo.

! Utilice los elementos de conexión provistos en el kit de instalación.

! No intente localizar pérdidas de gas con llama, hágalo con agua jabonosa, las 
burbujas indicarán el escape.

! Ante cualquier consulta técnica llamar a nuestros teléfonos o al servicio técnico 
más próximo a su ciudad.

! Antes de conectar el equipo a la red de gas, purgue las cañerías.

	 	 	 	      ADVERTENCIA
Este artefacto cuenta con un dispositivo de seguridad especial para prevenir accidentes
por monóxido de carbono (CO). No obstante, ello no habilita su instalación en baños ni
dormitorios, ni evita las exigencias reglamentarias de ventilación del ambiente.

Cualquier manipulación de los dispositivos de seguridad, entraña un grave riesgo para la
salud, cuyas consecuencias serán responsabilidad de quien las efectuare.  




