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Datos EléctricosDatos EléctricosDatos EléctricosDatos Eléctricos

* Límite permisible del rango de tensión en el que la unidad funcionará satisfactoriamente. El funcionamiento fuera de esos 
límites puede ocasionar fallas en la unidad.

+ Fusible de Tiempo retardado.
++ La longitud descripta, está medida siguiendo el trayecto del cable, entre la unidad y el panel de servicio para una caída de 

tensión que no exceda el 2%.

Referencias:Referencias:Referencias:Referencias:
FLAFLAFLAFLA - Corriente a carga completa. LRALRALRALRA - Corriente a rotor bloqueado.
MCAMCAMCAMCA - Corriente mínima del circuito en Amperes. RLARLARLARLA - Carga estimada de Amperes.

VentiladorVentiladorVentiladorVentilador

Máx.Máx.Máx.Máx. Min.Min.Min.Min. LRA RLA FLA
036036036036 220V - 1 242 198 82 Amp. 16,4 Amp. 0,8 Amp. 23,8 Amp. 19,8 4 mm2 25

036036036036 380V - 3 418 342 40 Amp. 5,7 Amp. 0,8 Amp. 8,8 Amp. 19,8 2,5 mm2 10

057057057057 380V - 3 418 342 61,8 Amp. 8,2 Amp. 1 Amp. 12,5 Amp. 60,9 2,5 mm2 16

072072072072 380V - 3 418 342 74 Amp. 10 Amp. 1 Amp. 15 Amp. 60,9 2,5 mm2 16

Fus ib le Fus ib le Fus ib le Fus ib le 
Máximo  +Máximo  +Máximo  +Máximo  +

(A)(A)(A)(A)
MCAMCAMCAMCA

Longitud  Longitud  Longitud  Longitud  
Máxima Máxima Máxima Máxima 
(m)++(m)++(m)++(m)++

Tamaño   Tamaño   Tamaño   Tamaño   
de Cab le de Cab le de Cab le de Cab le 
MínimoMínimoMínimoMínimo

Tens ión de Tens ión de Tens ión de Tens ión de 
Operac ión*Operac ión*Operac ión*Operac ión*

Compreso rCompreso rCompreso rCompreso rUnidad  Unidad  Unidad  Unidad  
ExteriorExteriorExteriorExterior

Tens ión Tens ión Tens ión Tens ión 
Fases       Fases       Fases       Fases       

Notas:Notas:Notas:Notas:
Para la alimentación eléctrica de la unidad, se deberá colocar un interruptor termomagnético. Toda la instalación eléctrica 
deberá cumplir con las normas eléctricas locales.
El circuito de control es de 24 V en todas las unidades y necesitan de una fuente de energía externa. En caso de service, se 
deberá desconectar el interruptor principal y el seccionador con fusible. Todos los motores y compresores contienen una 
protección de sobrecarga interna.

Unidad Condensadora Vertical
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Circuito Circuito Circuito Circuito de Control de Control de Control de Control Esquemático TípicoEsquemático TípicoEsquemático TípicoEsquemático Típico

562C036 (220562C036 (220562C036 (220562C036 (220----1111----50)50)50)50)
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Circuito Circuito Circuito Circuito de Control de Control de Control de Control Esquemático TípicoEsquemático TípicoEsquemático TípicoEsquemático Típico

662C036 (220662C036 (220662C036 (220662C036 (220----1111----50)50)50)50)
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Circuito Circuito Circuito Circuito de Control de Control de Control de Control Esquemático TípicoEsquemático TípicoEsquemático TípicoEsquemático Típico

562C036 (380562C036 (380562C036 (380562C036 (380----3333----50)50)50)50)
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Circuito Circuito Circuito Circuito de Control de Control de Control de Control Esquemático TípicoEsquemático TípicoEsquemático TípicoEsquemático Típico

662C036 (380662C036 (380662C036 (380662C036 (380----3333----50)50)50)50)
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Circuito Circuito Circuito Circuito de Control de Control de Control de Control Esquemático TípicoEsquemático TípicoEsquemático TípicoEsquemático Típico

562C057562C057562C057562C057----072072072072
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Circuito Circuito Circuito Circuito de Control de Control de Control de Control Esquemático TípicoEsquemático TípicoEsquemático TípicoEsquemático Típico

662C057662C057662C057662C057----072072072072
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Dimensiones de la Cañería de RefrigeranteDimensiones de la Cañería de RefrigeranteDimensiones de la Cañería de RefrigeranteDimensiones de la Cañería de Refrigerante

ModeloModeloModeloModelo
Long .  Máx.  EquivalenteLong .  Máx.  EquivalenteLong .  Máx.  EquivalenteLong .  Máx.  Equivalente

(m)(m)(m)(m)
Separac ión Máx.  VerticalSeparac ión Máx.  VerticalSeparac ión Máx.  VerticalSeparac ión Máx.  Vertical

(m)(m)(m)(m)

036036036036 15 8

057-072057-072057-072057-072 20 12

LongLongLongLong. Máx. Equivalente:. Máx. Equivalente:. Máx. Equivalente:. Máx. Equivalente: es la longitud de un tramo recto que genera la misma pérdida de carga, bajo iguales condiciones de 
operación, que la cañería real.
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Nota:Nota:Nota:Nota:
• Para el dimensionamiento de los tubos de interconexión siempre consulte el Manual de Instalación y Puesta en Marcha 

del producto y la Guía de aplicación de sistemas split residenciales.
• Se deberá colocar en la línea de líquido un filtro deshidratador. Tener precaución que en el caso de unidad bomba de 

calor el filtro deberá ser bi-direccional.
• Vea las instrucciones de instalación, para una instalación apropiada.
• Para longitudes mayores consulte el boletín técnico Surrey aplicable.
• En los casos donde la carga total de refrigerantre supere los 8 kilogramos, se recomienda colocar un acumulador de 

succión para su mejor funcionamiento.



Diseño del SistemaDiseño del SistemaDiseño del SistemaDiseño del Sistema
1.1.1.1. Destinado para instalaciones exteriores con entrada 

y salida de aire libre.
2.2.2.2. La temperatura mínima de aire exterior para el 

funcionamiento en el modo de refrigeración es de 
13°C.

3.3.3.3. La temperatura máxima de aire exterior para el 
funcionamiento en el modo de refrigeración es de 
43°C.

4.4.4.4. La temperatura mínima de aire exterior para el 
funcionamiento en el modo el modo de calefacción 
es de –5 °C.

5.5.5.5. La temperatura máxima de aire exterior para el 
funcionamiento en el modo de calefacción es de  
19 °C.

6.6.6.6. Para un funcionamiento confiable, las unidades 
deberán estar niveladas en todos los planos 
horizontales.

7.7.7.7. La diferencia de altura máxima entre la serpentina 
de la unidad interior y la base de la unidad exterior 
se encuentra especificada en la tabla de la página 
19. 

8.8.8.8. Para longitudes de tubería refrigerante mayores a 
los indicados en la tabla de la página 19, consulte 
la Guía de Aplicación Sistema Split de Línea Larga 
disponible del distribuidor de equipos.

9.9.9.9. Será necesario colocar el calefactor de carter, 
cuando la longitud de la tubería refrigerante de 
interconexión exceda los 15 m.

10.10.10.10. Use sólo cables de cobre para la conexión 
eléctrica a la unidad. No se aceptan cables de 
aluminio.

11.11.11.11. Se deberá colocar en la línea de líquido un filtro 
deshidratador. Tener precaución que en el caso 
de unidad bomba de calor el filtro deberá ser 
bi-direccional.

12.12.12.12. Las unidades condensadoras verticales son para 
uso exclusivo de confort. Su uso para 
aplicaciones industriales y/o procesos invalida la 
garantía.

13.13.13.13. Estas unidades sólo se podrán conectar con sus 
correspondientes unidades evaporadoras marca 
Surrey.

14.14.14.14. Las unidades estan provistas con compresores 
tipo scroll. Estos compresores son sensibles al 
sentido de giro. Un excesivo ruido o presiones 
igualizadas indican una rotación inversa. 
Desconecte eléctricamente la unidad y cambie 
la secuencia de fases de alimentación. El 
funcionamiento con el sentido de giro inverso 
invalida la garantía.

15.15.15.15. La cañería de refrigerante no deberá ubicarse 
bajo tierra. De requerir la instalación tal 
condición consulte las especificaciones del 
fabricante.

Unidad Condensadora Vertical
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Guía de EspecificacionesGuía de EspecificacionesGuía de EspecificacionesGuía de Especificaciones

Sistema Separado de Aire Acondicionado, Condensadora VerticalSistema Separado de Aire Acondicionado, Condensadora VerticalSistema Separado de Aire Acondicionado, Condensadora VerticalSistema Separado de Aire Acondicionado, Condensadora Vertical
Rango de Tamaño: 3 a 6 Tons Nominal3 a 6 Tons Nominal3 a 6 Tons Nominal3 a 6 Tons Nominal
Número de modelo de Surrey: 562562562562----662C036662C036662C036662C036----072072072072

Parte 1 Parte 1 Parte 1 Parte 1 ---- GeneralGeneralGeneralGeneral
1.01 Descripción del Sistema1.01 Descripción del Sistema1.01 Descripción del Sistema1.01 Descripción del Sistema
Unidad Sistema Separado de Aire Acondicionado Frío 
Sólo – Calefacción por Bomba de Calor, para montaje 
exterior, apta para instalación en tierra (a nivel) o 
techo. La unidad consta de: un compresor scroll, una 
serpentina, un ventilador (del condensador) de tipo 
propulsor y una caja de control. La unidad será usada 
en un circuito refrigerante, para hacer juego con una 
unidad evaporadora Surrey.

1.02 Calidad Asegurada1.02 Calidad Asegurada1.02 Calidad Asegurada1.02 Calidad Asegurada
La unidad será manufacturada en fábricas certificadas 
bajo normas ISO 9001 de aseguramiento de la calidad.
La unidad será construida de acuerdo con las normas 
IRAM de seguridad eléctrica.
El gabinete de la unidad será capaz de resistir el test 
de 500 horas bajo niebla salina.
Los equipos serán testeados en fábrica para asegurar 
la ausencia de fugas de refrigerante.

1.03 Manipuleo y Almacenamiento1.03 Manipuleo y Almacenamiento1.03 Manipuleo y Almacenamiento1.03 Manipuleo y Almacenamiento
Las unidades serán enviadas en un paquete, 
almacenadas y manipuladas según las 
recomendaciones del fabricante.

Parte 2 Parte 2 Parte 2 Parte 2 –––– ProductosProductosProductosProductos
2.01 Equipo2.01 Equipo2.01 Equipo2.01 Equipo
A.A.A.A. General:General:General:General:

Unidad condensadora Frío Sólo – Calefacción por 
Bomba de Calor, de pieza única, montada en 
fábrica. Contenidos dentro del embalaje de la 
unidad, se encontrarán todo el cableado de fábrica, 
cañerías, controles, compresor y carga del 
refrigerante (R-22).

B. Gabinete de la Unidad:B. Gabinete de la Unidad:B. Gabinete de la Unidad:B. Gabinete de la Unidad:
El Gabinete será de chapa de acero galvanizada y
fosfatizada, recubierta con pintura poliéster en 
polvo horneada, proporcionando a cada unidad una 
acabado liso y resistente, que durará por muchos 
años.
Todos los tornillos del gabinete exterior tendrán un 
tratamiento que les brinda resistencia al óxido, de 
larga duración.

C. Ventilador:C. Ventilador:C. Ventilador:C. Ventilador:
El ventilador será de tipo hélice, de transmisión 
directa, con descarga ascendente de aire. Los 
álabes del mismo estarán balanceados estática 
y dinámicamente. El motor del ventilador será 
monofásico, estará completamente cerrado, con 
una aislación de clase B y con rodamientos 
permanentemente lubricados. La abertura de
descarga del ventilador estará equipada con 
reja de seguridad.

D. Compresor:D. Compresor:D. Compresor:D. Compresor:
Diseñado específicamente para operar en ciclo 
reversible en unidades bomda calor con alta 
eficiencia y ahorro de energía durante la 
operación de calefacción y refrigeración. El 
compresor estará sellado herméticamente 
contra la contaminación, para asegurar una 
mayor vida útil y una mejor performance. Se 
encontrará montado exteriormente sobre 
aislantes de goma para un funcionamiento 
silencioso. 
Cada compresor estará protegido internamente 
contra sobrecargas de corriente y alta 
temperatura.

E. SerpentinaE. SerpentinaE. SerpentinaE. Serpentina::::
Las serpentinas tendrán aletas de Al. unidas 
mecánicamente a los tubos de Cu. mediante 
expansión mecánica, las que además contarán 
con un revestimiento exclusivo (Gold Cover) 
de protección adicional contra la corrosión. Las 
serpentinas de condensación se entregarán con 
una cobertura plástica exterior de protección.
Las serpentinas y posteriormente la unidad 
completa será testeada contra fugas de 
refrigerante a 2800 kPa.

F. Componentes del Refrigerante:F. Componentes del Refrigerante:F. Componentes del Refrigerante:F. Componentes del Refrigerante:
Los componentes del circuito refrigerante 
incluirán: la válvula de línea de líquido; válvula 
de succión; conexión para carga del 
refrigerante R-22; acumulador en bombas; 
válvula reversible; aceite del compresor.

G. SeguridadesG. SeguridadesG. SeguridadesG. Seguridades
Únicamente las unidades 662C estarán 
provistas de presostatos de alta y de baja 
presión.
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El fabricante se reserva el derecho a discontinuar o modificar lEl fabricante se reserva el derecho a discontinuar o modificar lEl fabricante se reserva el derecho a discontinuar o modificar lEl fabricante se reserva el derecho a discontinuar o modificar las especificaciones o diseños sin previo aviso.as especificaciones o diseños sin previo aviso.as especificaciones o diseños sin previo aviso.as especificaciones o diseños sin previo aviso.


