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Precauciones sobre seguridad
PELIGRO A\

/I No instale ni repare la unidad, ni abra o retire la tapa. Si lo
hace, se expone a una descarga eléctrica. Solicite ayuda al dis-
tribuidor o a un especialista.

/I Aunque apague la fuente de alimentacion no evitard una
potencial descarga eléctrica.

// Este aparato debe instalarse segtin las normas de instalacion
eléctrica de cada pais.

/I En la instalacién fija deben incorporarse dispositivos de
desconexion del suministro eléctrico con una separacion de
contacto de 3 mm como minimo en todos los polos.

ADVERTENCIAS A\

/I No exponga el cuerpo directamente a la corriente de aire frio
durante mucho tiempo.

/I No introduzca los dedos, ni palos u otros objetos en la sali-
day entrada de aire.

/I Cuando note alguna anomalia (olor a quemado, etc.), deten-
ga el acondicionador de aire y desconecte la linea de ali-
mentacion principal o apague el disyuntor.

PRECAUCION A\

/I No lave la unidad con agua. Puede ocasionar una descarga
eléctrica.

/I No utilice el acondicionador de aire para fines especiales
tales como conservar alimentos, criar animales, etc..

/I No se pare sobre la unidad interior o exterior ni coloque
nada sobre ella. Si lo hace, puede caerse y lastimarse.

/I Antes de limpiar la unidad, desconecte el interruptor princi-
pal o el disyuntor.

/I Cuando no se va a utilizar la unidad por un tiempo conside-
rable, desconecte el interruptor principal o el disyuntor.
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Panel de indicacion de la unidad interior

1 FILTER (Naranja)

2 AUTO FAN

3 TIMER (Amarilla)

4 OPERATION (Verde/* Naranja)

* Naranja: Reinicio automético en funcionamiento

Preparativos previos

Carga de las pilas
1. Extraiga la cubierta. Inserte 2 pilas nuevas (tipo AAA)
en las posiciones correctas (+) y (-).

2. Pulse RST: Restablece el mando a distancia.
3. Vuelva a colocar la cubierta.

Ubicacidn del control remoto

A7 m de la unidad interior como méaximo

Direccidn del flujo de aire

1. Pulse & FIX: Mueva el deflector en la
direccion vertical deseada.

2. Pulse = SWING: La direccion del flujo de
aire oscila automaticamente; pulse de

nuevo para detener.

3. Ajuste la direccion horizontal manualmente.

Nota: Los botones FIX y SWING no se pueden

utilizar con ON TIMER.
/I Utilice s6lo el botdn FIX para mover el deflector.

Funciones del control remoto

1// Emisor de sefiales infrarrojas

2 /[ Boton de ajuste de direccion (FIX)

3 // Boton de oscilacion automatica del deflector (SWING)
4 // Boton selector de modo (MODE)

5 // Boton de restablecimiento (RST)

6 // Boton del temporizador de encendido (ON)

7 // Boton del temporizador de apagado (OFF)

8 // Botdn de ajuste (SET)

9 // Boton de cancelacion (CLR)

10 // Boton de comprobacion (CHK)

11 // Botén ECO (ECO)

12 // Boton de velocidad del ventilador (FAN)

13 // Boton de funcionamiento/ parada (START/ STOP)
14 // Boton de temperatura (v )
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Funcionamiento automatico (auto changeover)

Para seleccionar automaticamente la refrigeracion o ventilacion
y controlar la velocidad del ventilador.

1. Pulse MODE: Seleccione AUTO.

2. Pulse +§.: Ajuste la temperatura deseada.

La temperatura configurada de fabrica es 24 °C y el intervalo
disponible de temperatura ajustada es 5 °C.

Nota: Se puede ajustar el funcionamiento manual.

Funcionamiento de refrigeracion / ventilacidn

1. Pulse MODE: Para seleccionar el modo de funcionamiento
deseado (COOL o AUTO FAN).

2. Pulse +§.: Ajuste la temperatura deseada.

COOL: Min: 17 °C y AUTO FAN: No aparece indicacion

3. Pulse FAN: Para seleccionar la velocidad del ventilador deseado
(AUTO, QUIET, LOW ., MED &, HIGH &.)

Funcionamiento de deshumidificacion

Para seleccionar el funcionamiento de deshumidificacion en
funcién de la diferencia entre la temperatura establecida y la
temperatura de la habitacién, y controlar la velocidad del venti-
lador de forma automatica

1. Pulse MODE: Seleccione DRY.
2. Pulse v §4: Ajuste la temperatura deseada.

Funcionamiento econémico (ECO)

Esta es una funcién que permite definir un tiempo para la
detencion del equipo a traves de un temporizador (SLEEP-TIMER),
y que ademas economiza elevando la temperatura en 1°C luego

de 1 hora de activada la funcién, y 1°C més luego de dos horas,
evitando de esta manera sobreenfriamientos.

1. Pulse ECO en el modo AUTO y COOL: Inicia y detiene el fun-
cionamiento.
2. Pulse MODE o FAN después de detener el funcionamiento.

Nota: Si la unidad de aire acondicionado funciona en el modo
ECO durante mucho tiempo, la habitacién no se refrigera bien
porque la capacidad de refrigeracién disminuye debido al fun-
cionamiento del modo ECO.
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