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Para información detallada descargue la Hojas Técnicas e Instrucciones de Instalación desde nuestra página Web

Herramientas y Consumibles

Climaver Plus Climaver Plata

Medidas Dens.
AnchoxAltoxEsp. Kg/m3

CL-PLUS-305 Plancha Aluminio 2,5mt x 1,22mt x 25mm 75 3.05 5.72 9 27.45
CL-PLATA-305 Plancha Velo de Vidrio 2,5mt x 1,22mt x 25mm 75 3.05 5.72 9 27.45

Peso 
Pl. Kg

M2 
Caja

Cod. SAP Elemento Cont. 
Caja

Interior M2 
Plancha

JGOHER ESCUADRA CINTAF0808 ADHESIVO CUCHILLA

CL-JGOHER Juego Herramientas 5 Herramientas Corte (3MM + 2MTR) 1 1
CL-ESCUADRA Escuadra Regla 0-90º (Marcas fijas a 22.5º/45º/ 90º) 1 Un. 1

CL-CINTAF0808 Rollo Cinta Aluminio 50mm x 0,05mm x 45mt 1 12
CL-ADHESIVO Adhesivo Climaver Adh. Vinílico esp. pegado lana de vidrio 1Kg 12
CL-CUCHILLA Repuestos Cuchillas Para Herramientas MM y MTR 20 Un. 20

DetalleAplicaciónCod. SAP

Marcado Conductos
Sellado Conductos

Pegado fibra de vidrio
Corte Conductos

Elemento Cont.
Cont. 
Caja

Fabricación Conductos



Revestido Interiormente 
con Velo de Vidrio 

(Mayor absorción Acústica)

Revestido Interiormente 
con Aluminio

PROMO INICIAL PARA PRIMERA COMPRA
Por la compra de 20 cajas (180 planchas), por única vez, se entregará de forma totalmente gratuita una Caja de 

Herramientas ó comprando 15 cajas (135 planchas) una Escuadra, a elección. 
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Ventajas del Sistema
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• Mayor eficiencia energética.

• Más económico que el sistema tradicional.

• Gran absorción acústica.

• Construcción rápida y sencilla.

• Fabricación de los conductos en obra.

• Conductos livianos.

• Facilidad de montaje.

• Menor costo de transporte.

• Mayor seguridad durante la fabricación y montaje.

• Excelente barrera de vapor.

• Altas velocidades de circulación de aire.

• Excelente comportamiento al fuego.

• Conductos fácilmente limpiables.

• No contribuye a la proliferación de mohos.

• Durabilidad.

• Cumple normas para conductos no metálicos para

HVAC: UL-181 A-P (americano) y UNE EN - 13403

(europea).
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