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MDV Series
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MDW Series (Wireless)

Manifolds Digitales 2 y 4 Vías, con y sin Aplicación Wireless para celular y tableta

MDXVG MDXCP HP5BKEZ

CPS-MDXVG

BLACKMAX® DIGITAL MANIFOLD SERIES

• Carcaza de nylon con fibra de vidrio resistente al agua / • Cuerpo de aluminio anodizado
• Válvulas patentada Vortech® (certif.a10 micras) / • Ventana LCD de policarbonato de alto impacto
• Visor de Líquido de diseño avanzado / • Una tecla ON / OFF y de función
• Soporta 105 de los refrigerantes más comunes / • Compatible con R744 y CO2 subcrítico
• Acceso con un solo toque a sus favoritos 5 refrigerantes / • 25 horas de uso continuo con backlight
• Lectura de 2 presiones, 2 temperaturas y de vacío (utilizando el accesorio MDXVG)
Al mismo tiempo muestra:
• Presiones Alta y Baja, sobrecalentamiento y subenfriamiento / • Presiones Alta y Baja, T1 y T2
• Presiones Alta y Baja, saturación T1 y T2 / • Presiones Alta y Baja, muestra T1, T2 y Delta T
• Modelo Wireless: Registro de datos / Geolocalización / Sinóptico de Mediciones

(Opcional)

Cód. SAP Vías Gases Mangueras Wireless Accesorios

CPS-MD50VHE 2 105 Refrig. 3 x 150cm NO 3 Válvulas Bola + Sensor de Vacío + 2 Pinzas de Temperatura

CPS-MD50WHE 2 105 Refrig. 3 x 150cm SÍ 3 Válvulas Bola + Sensor de Vacío + 2 Pinzas de Temperatura

CPS-MD100VHE 4 105 Refrig. 3 x 150cm NO 3 Válvulas Bola + Sensor de Vacío + 2 Pinzas de Temperatura

CPS-MD100WHE 4 105 Refrig. 3 x 150cm SÍ 3 Válvulas Bola + Sensor de Vacío + 2 Pinzas de Temperatura

CPS-MDXSC ESTUCHE FLEXIBLE PARA MANIFOLDS DIGITALES MD

Herramientas de Servicio

Medición Presión y Carga



• Cuerpo de aluminio anodizado robusto de larga vida y
duración.
• Manómetros encapsulados en metal y con aguja
antivibración, con tornillo de regulación frontal.
• Diseño avanzado en la válvula tipo pistón de “Triple Sello”.
• Diseñado para proveer un paso fácil y rápido del gas
refrigerante y sin restricciones.
• Manecillas grandes de fácil manejo y resistente a impactos
fuertes.
•Línea Spider en Estuche Metálico, Ruedas y mangueras
cromadas.

Repuestos y personas. Trabajando JuntosRepuestos y personas. Trabajando Juntos 2
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Manifolds Analógicos 2, 4 y 5 Vías, con Mangueras

CPS-MV4TP5 CPS-MV5TP5ECD

CPS-MBB5P5Z CPS-MATA6KCPS-MB**3 CPS-MCBJ5

SAP Gases Un.Medida Vías Mangueras Observ.

CPS-MBZS3 R12-134a-22 Psi/Kpa-°C/°F 2 3 x 90cm 1/4"F

CPS-MBTS3 R22-134a-404a Psi/kPa-°C 2 3 x 90cm 1/4"F

CPS-MBYP3 R407c-R22 Psi/kPa-°C 2 3 x 90cm 1/4"F

CPS-MCBJ5 R410a Psi/Kpa-°C/°F 2 3x150cm 5/16"F

CPS-MBB5P5Z R410a Psi/Kpa-°C/°F 2 3x150cm 1/4" F Spider-Cromado

CPS-MATA6K R134a Psi/kg/cm2-°C 2 3x180cm 1/2Acm3 + 2Ac. Ráp. 14mm Automotor c/Acop. Ráp.

CPS-MV4TP5 R22-134a-404a Psi/kPa-°C 4 3x150cm 1/4"F + 1x3/8"F Incl. Mang. 3/8" 

CPS-MV5TP5ECD R12-134a-404 Psi/kPa-°C 5 3x150cm 1/4"F C/Vacuómetro y Estuche

Herramientas de Servicio

Medición Presión y Carga



• Manómetros encapsulados en metal con tornillo de 
regulación frontal y lente de policarbonato
• Diseñados con aguja anti-vibraciones.
• Fácil acceso frontal para la calibración.
• Conexiones de bronce de 1/8” NPT.

• Vacuómetro c/Display digital de 5 dígitos.
• Conexiones de bronce de 1/4”FH c/depr.
• Incluye cartuchera, gancho y adaptador

AVT45 para la bomba de vacío.
• Sensor de fácil acceso para su limpieza.

CPS-RGB5HCPS-RGB5LCPS-RGBLCPS-RGBH

CPS-RGX68BBCPS-RGX68RB CPS-RGX68SB

CPS-RG*L CPS-RG*H CPS-GT2
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Manómetros de Reemplazo de 68mm y Vacuómetros Digitales

CPS-VG200

Cod. SAP Gases Un.Medida Lado

CPS-RGZL R12-22-134A Psi/Kg/cm2-°C Baja

CPS-RGZH R12-22-134A Psi/Kg/cm2-°C Alta

CPS-RGTL R22-134a-404a Psi/Kpa-°C Baja

CPS-RGTH R22-134a-404a Psi/Kpa-°C Alta

CPS-RGYL R22-407c Psi/Kpa-°C Baja

CPS-RGYH R22-407c Psi/Kpa-°C Alta

CPS-RGBL R410a Psi/Kpa-°C/°F Baja

CPS-RGBH R410a Psi/Kpa-°C/°F Alta

CPS-RGB5H R410a Psi/Kpa-°C/°F Alta

CPS-RGB5L R410a Psi/Kpa-°C/°F Baja

CPS-GT2 Pruebas Estanqueidad Psi/bar Estanqueidad

CPS-RGX68BB Protector AZUL Baja

CPS-RGX68RB Protector ROJO Alta

CPS-RGX68SB Protector NEGRO Alta-Baja

CPS-VG200 Vacuómetro Digital Micr.-Torr-InHg-Mbar Vacío

Herramientas de Servicio

Medición Presión



Cod. SAP Tipo Conexión Presentación Largo Mangueras

CPS-HS3 Stándard 1/4"SAE Juego x 3 AZ/ROJ/AM. 90cm

CPS-HS5 Stándard 1/4"SAE Juego x 3 AZ/ROJ/AM. 150cm

CPS-HJ3 Premiun 410a 5/16" R410 Juego x 3 AZ/ROJ/AM. 90cm

CPS-HJ5 Premiun 410a 5/16" R410 Juego x 3 AZ/ROJ/AM. 150cm

CPS-HP5BKAZ3 Premiun 1/4"SAE Juego x3 c/Válv. Anti Ret. 45° 150cm

CPS-HV5 Premiun 3/8"SAE Individual Negra 150cm

CPS-HA6 Automotor 1/2"ACME-14MM Jgo.x3 c/1Válv.Bola 45° 180cm

CPS-HXG O´ring 1/4"SAE x 10 Un. goma

CPS-HXTG O´ring 1/4"SAE x 10 Un. teflón

CPS-HX38G O´ring 3/8"SAE x 10 Un. goma

CPS-HXG2 O´ring 5/16" R410 x 10 Un. goma

CPS-HXTG2 O´ring 5/16" R410 x 10 Un. teflón

CPS-HXD Depresor x 10 Un. bronce

Accesorios

STANDARD

• 750 Psi trabajo y 3000 rotura.

• Conexiones de 1/4”F.

• Depresor roscado.

• Juegos x 3 mangueras de 90 y

150cm.

PREMIUN

• Compatibles con R410a.

• 800 Psi trabajo y 4000 psi rotura.

• Conexiones de 1/4”F y 5/16”F.

• Juegos x 3 mangueras de 90, 150 y 180cm.

• HP5BKAZ3 con válv. anti blowback.

PREMIUN CARGA/VACIO

• 460 Psi trabajo y 2300 

rotura.

• Conexiones de 3/8”F.

• Largo de 150cm.

CPS-HXG CPS-HXTG
CPS-HTTG2

CPS-HXD

CPS-HS CPS-HJ CPS-HP5BKAZ3 CPS-HV5

HERRAMIENTAS REFRIGERACIÓN & AA
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Mangueras de Carga y Vacío & Accesorios de Repuesto

CPS-HX38G

Herramientas de Servicio

Servicio y Carga



Cod. SAP Elemento Tipo Conexión Cant.

CPS-AB Válvulas Antiretorno Recto 1/4 FH X 1/4 FM X1

CPS-AB90 Válvulas Antiretorno 90° 1/4 FH X 1/4 FM X1

CPS-AB410 Válvulas Antiretorno Recto 5/16 R410a FH X 5/16 R410a FM X1

CPS-AB410A Válvulas Antiretorno Recto 5/16 R410a FH X 1/4 FM X1

CPS-ABG18 Válvulas Antiretorno Recto 1/4 FM X 1/8 GH X1

CPS-BV Válvulas Bola Recto 1/4FH X 1/4FM X1

CPS-BV38 Válvulas Bola Recto 3/8FH  X 3/8FM X1

CPS-BV410 Válvulas Bola Recto 5/16 FH R410a X 5/16 FM R410a X1

CPS-BV41090A Válvulas Bola 90° X Recto 5/16 FH R410a X 1/4FM X1

CPS-BV45 Válvulas Bola 45° X Recto 1/4FH  X 1/4FM X1

CPS-BV90 Válvulas Bola 90° X Recto 1/4FH X 1/4FM X1

CPS-AD14 Adaptadores Recto 14MM M X 1/4FM X1

CPS-AD18C Adaptadores Recto 1/8FH X 1/4FM C/OBÚS X1

CPS-AD24 Adaptadores Recto 1/4 FM X 1/8 GM C/OBÚS Y TAPA X6

CPS-AD36C Adaptadores Recto 3/16FH X 1/4FM C/OBÚS X1

CPS-AD41 Adaptadores Recto 3/4 GH x 1/4 FM C/JUNTA X1

CPS-AD61 Adaptadores Recto 3/4 GH x 3/8 FM C/JUNTA X1

CPS-AD44 Adaptadores Recto 1/4 FM X 1/4 GM X6

CPS-AD48 Adaptadores Recto 1/4 FH X 1/2 ACME M AUTOM. X3

CPS-AD78 Adaptadores Recto 1/4 FH x 5/16 R410a FM X1

CPS-AD84 Adaptadores Recto 1/2 ACME H x 1/4 FM X3

CPS-AD87 Adaptadores Recto 5/16 R410a FH x 1/4 FM X1

CPS-AVC410 Tapas TAPAS 5/16 FH R410a X10

CPS-AVT4M Conectores TEE 1/4FM X 1/4FM C/OB. Y T X 1/8GM X3

CPS-AVT4P Conectores TEE 1/4FM C/OB.Y T X 1/4GM X 1/4FM X3

CPS-AVT64 Conectores TEE 1/4FM C/V X TUERCA 1/4 X 1/4FM X3

CPS-QCL134 Acople Baja Autom. 1/4"mm X1

CPS-QCH134 Acople Alta Autom. 1/4"mm X1

CPS-AVS1V X6ESTUCHE CON 6 NÚCLEOS AC.D. + HERRAMIENTA REM.-INST.

• Válvulas antiretorno (anti blowback) para evitar fugas y golpes de refrigerante al operar con manómetros y
mangueras. / Adaptadores para la utilización de distintos tipos de roscas.
• Conectores en Tee para conexión de controles en compresores. / Válvulas bola rectas, a 45° y 90°.

AB AB90 AD48AD44AD41-61 AD78-87AD14ABG18

BV* BV45 BV90 QCL134 QCH134

AD84AD24AD18C

HERRAMIENTAS REFRIGERACIÓN & AA
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AVT4M AVT4P AVT64 AVS1V

AVC410

Válvulas, Adaptadores y Acoples

Accesorios de Servicio

Servicio y Carga
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CPS-TCAP

CPS-TLRM

CPS-TLDBCPS-TLDB2

CPS-TCX*

Cortadores de Caños y Repuestos

CPS-TCT127
1/8”-5/8”

CPS-TCT274
1/8”-1.3/8”

CPS-TCT206
1/4”-2.5/8”

CPS-TCT312
1/8”-1.3/4”

CPS-TC100 CPS-TCSET

CPS-TCT174
1/8”-1.1/8”

Cod. SAP Tipo

CPS-TCSET TC127+7C274

CPS-TC100 Con criquet

CPS-TCAP Capilar

CPS-TCT127 Mini

CPS-TCT174 Mini Grande

CPS-TCT274 Normal

CPS-TCT312 Normal

CPS-TCT206 Grande

CPS-TCX7CS Para TC127 CPS-TCXT127C Para TCT127

CPS-TCX4CS Para TC274 CPS-TCXT174C Para TCT174

CPS-TCX6CTS Para  TC206 CPS-TCXT206C Para TCT206

CPS-TCX100CS Para TC100 CPS-TCXT274C Para TCT274

CPS-TCXT312C Para TCT312

1/8"-5/8"+1/8"-1.1/8"

1/4" A 7/8"

Capilar

1/8" A 5/8"

1/8" A 1.1/8"

Medida

1/8" A 1.3/8"

1/8" A 1.3/4"

1/4" A 2.5/8"

Repuestos: Conjuntos de Rueda y Tornillo

Cod. SAP Elemento Tipo

CPS-TLDB2 Escariador T. Lápiz

CPS-TLDB Escariador T. Lápiz Gde.

CPS-TLRM Escariador Cilindro

Línea TCT con Rueda c/Rec. De Titanio
Mod. 274-312-206  c/Esc. y Rueda de Repuesto

Escariadores

Herramientas Manuales

Cortadores de Caños y Escariadores



Cod. SAP Tipo Medida Observaciones

CPS-TBS04 Resorte 1/4"

CPS-TBS05 Resorte 5/16"

CPS-TBS06 Resorte 3/8"

CPS-TBS08 Resorte 1/2"

CPS-TBS10 Resorte 5/8"

CPS-TBS12 Resorte 3/4"

CPS-TB368 Palanca  1/4"+5/16"+3/8"

CPS-TB04 Palanca 1/4"

CPS-TB05 Palanca 5/16"

CPS-TB06 Palanca 3/8"

CPS-TB08 Palanca 1/2"

CPS-TB10 Palanca 5/8"

CPS-TB12 Palanca 3/4"

CPS-TB14 Palanca 7/8"

CPS-TB250 Ballesta 1/4" a 7/8" Incluye Maletín, Cort. de Caños TC274 y Escariador

Palanca

Resortes

Ballesta

CPS-TB368

CPS-TB10-12-14

CPS-TB08

CPS-TBS

HERRAMIENTAS REFRIGERACIÓN & AA
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CPS-TB04-05-06

CPS-TB250

Dobladoras de Caños: Resortes, a Palanca y Ballesta

Herramientas Manuales

Dobladoras de Caños



JUEGO 
PESTAÑADORA + EXPANDIDORA

• Diseñada específicamente para crear pestañas fuertes 
para sistemas de alta presión de R410a.

• Cono Excéntrico y embrague.
• Incluye llave criquet para ajuste exacto.

• Incluye maletín.

CPS-FS275

CPS-FT800FN

HERRAMIENTAS REFRIGERACIÓN & AA
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Pestañadoras

Cod. SAP Elemento Tipo Medida Obs.

CPS-FT195 Pestañadora Pest.45° Std. 3/16"-5/8" Standard

CPS-FT203 Pestañadora Pest.45° Std. 5/8"-1.1/8" Standard

CPS-FT525 Pestañadora Pest. T. Grabber 3/16"a5/8" Puente Deslizante

CPS-FS275 Pestañadora Pestañ.+Expandidor 1/8"a 3/4" C/Maletín

CPS-FT800FN Pestañadora R410a Excentrica 3/16"a 3/4" C/Maletín + Criquet

CPS-FT525CPS-FT195

Herramientas Manuales

Pestañadoras

CPS-FT203



CPS-TLMSPCPS-TLPK
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Expansores de Caños

Cod. SAP Elemento Tipo Medida Observaciones

CPS-TLE6 JUEGO EXPANSOR Palanca 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8" Incl. Escariador y Maletín

CPS-TLH16 CABEZAL EXPANSOR Repuesto Cabezal Exp. Palanca 1"

CPS-TLH22 CABEZAL EXPANSOR Repuesto Cabezal Exp. Palanca 1.3/8"

CPS-TLH26 CABEZAL EXPANSOR Repuesto Cabezal Exp. Palanca 1.5/8"

CPS-TLPK Expansor de caños Manual 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-3/8" Individuales

CPS-TLMSP Expansor de caños Manual 3/16"1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-3/8" Unificado

CPS-TLH*CPS-TLE6

Herramientas Manuales

Expansores de Caños



Cod. SAP

CPS-TLPO

CPS-TLPP

CPS-TLPPX

PINZA SELLA CAÑOS

PINZA PINCHE

PUNTA REPUESTO PINZA TLPP

Elemento

CPS-TLVC CPS-TLSWB CPS-TLSWHM

HERRAMIENTAS REFRIGERACIÓN & AA
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CPS-TLSWO CPS-TLSWL

Llaves Criquet / Llaves Extractoras de Núcleo / Llaves Allen

Pinzas Selladoras / Pinche

CPS-TLSWS

Cod. SAP Elemento Tipo Medida

CPS-TLSWS Llave Criquet Recta 3/8"-5/16"Hexagonal-1/4"-3/16"Cuadrado

CPS-TLSWL Llave Criquet Recta 9/16"-1/2"Hexagonal-1/4"-3/16"Cuadrado

CPS-TLSWO Llave Criquet Offset 3/8"-5/16"-1/4"-3/16" Cuadrado

CPS-TLVC 1/4"FH

CPS-TLVC410 5/16" FH

CPS-TLSWB Pulgadas 3/32" a 1/4"

CPS-TLSWHM Milimétrica 1,5 a 8mm

JGO. LLAVES ALLEN 

JGO. LLAVES ALLEN 

Llave Extractora de Núcleos

Llave Extractora de Núcleos R410a

CPS-TLPO CPS-TLPP CPS-TLPPX

Herramientas Manuales

Llaves Criquet, Extractoras de Núcleos y Allen

Pinzas Selladoras y Llaves Pinche



• Juego Profesional de llaves fijas intercambiables con Torquímetro para asegurar el cumplimiento de los torques de

apriete recomendados por fabricantes de equipo de Aire Acondicionado, importante para sistemas de alta presión con

R410a.

• Remueve aceite para recuperación y conversión o agrega aceite a

sistemas existentes.

• Bombea 78ml por bombeo.

• Bombea contra 200 Psi de presión del sistema.

• Se provee con manguera de transferencia y adaptador. Se conecta al

fondo de la unidad para bombear aceite rápida y eficientemente.

• Se puede usar con Aceites Minerales, AB y POEs.

HERRAMIENTAS REFRIGERACIÓN & AA

Repuestos y personas. Trabajando JuntosRepuestos y personas. Trabajando Juntos
13

Bomba Manual de Carga de Aceite

Juego de Llaves Fijas con Torquímetro

Cod. SAP

CPS-TLOP

Elemento

BOMBA DE CARGA DE ACEITE MANUAL

Cod. SAP Elemento Torque Medidas Observ.

CPS-TLTWSM LLAVE FIJAS C/TORQ. 10-75Nm 17, 22, 24, 26, 27 & 29mm Inc.Maletín

CPS-TLTWSAE LLAVE FIJAS C/TORQ. 10-75Nm 5/8", 11/16", 13/16", 15/16", 1.1/16", 1.5/16" Inc.Maletín

Herramientas Manuales

Llaves Fijas con Torquímetro

Bomba Manual de Carga de Aceite



CPS-TLFC6

CPS-TLMIR4

CPS-TLFC1 CPS-TLFC2

HERRAMIENTAS REFRIGERACIÓN & AA
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Peines para enderezado de aletas de serpentinas

Espejos de Inspección

CPS-TLMIR3

Cod. SAP Elemento Tipo Material Observaciones

CPS-TLFC6 Peine Aletados Estrella Plástico Con Mango

CPS-TLFC1 Peine Aletados Paralelo Metálico

CPS-TLFC2 Peine Aletados Paralelo Metálico Con Mango

Cod. SAP Elemento Tipo Medida Observaciones

CPS-TLMIR3 Espejo Inspección Rectangular 89x54mm Telescópico

CPS-TLMIR4 Espejo Inspección Oval 51x2,5mm Telescópico

Herramientas Manuales

Peines de Serpentinas

Espejos de Inspección



CPS-BRHTS1 CPS-BRHT5CPS-BRHTS1A

CPS-BRHT1 CPS-BRHT2

HERRAMIENTAS REFRIGERACIÓN & AA
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Con Maletín
Garrafas no Incluidas

Picos para Soldar para Garrafas Mapp

Cod. SAP Elemento Pico Móvil Encendido Piezoeléctrico Manguera Observaciones

CPS-BRHT1 Pico Soldar Fijo Sí No Incl. 3 Picos y Maletín

CPS-BRHT2 Pico Soldar Fijo Sí No

CPS-BRHT5 Pico Soldar Fijo Sí Sí

CPS-BRHTS1 Pico Soldar Giratorio No No

CPS-BRHTS1A Pico Soldar Giratorio Sí No

Herramientas Manuales

Picos para Soldar para Garrafas Mapp



CPS-LS2 CPS-LS1

CPS se enorgullece en presentar la revolucionaria Tecnología E_MOS®

patentada por CPS en EEUU, que permite lograr una detección más

sensible, estable y precisa que cualquier otro método de detección

existente en el mercado.

Detector de fuga con electrónica de sensor controlada por microprocesador,

utilizando un método de detección de señal multicanal que mejora la

sensibilidad mientras reduce falsas alarmas. Incorpora 8 Leds que permiten

determinar la ubicación exacta de la fuga y el tamaño aproximado.

Superior sensibilidad para CFC, HCFC, HFC(R410a), NH3, HC y HFO. Sensibilidad

de menos de 3gr/año. Sonda de 39,3cm, funciona con 3 baterías tipo “C”. 50

Horas de vida de baterías. 500 horas de vida del sensor. Auto Power off. Incluye

maletín plástico.

EL LS2 configura la sensibilidad automáticamente para asegurar una precisa

detección de la fuga, mientras que en el LS1 el ajuste es manual.

HERRAMIENTAS REFRIGERACIÓN & AA
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Detectores de Fugas Electrónicos con Tecnología E_MOS®

LS2XVFEMOS2

CPS-LS2

Cod. SAP Elemento Gases Selección Sensibilidad Observaciones

CPS-LS1 DETECTOR DE FUGA CFC, HCFC, HFC(R410a), NH3, HC y HFO Manual Incluye Maletín

CPS-LS2 DETECTOR DE FUGA CFC, HCFC, HFC(R410a), NH3, HC y HFO Automática Incluye Maletín

CPS-EMOS2 Para LS1 & LS2

CPS-LS2XF Para LS1 & LS2 x10Un.

CPS-LS2XVF Para LS1 & LS2

SENSOR

FILTRO SENSOR

FILTRO VAPOR PUNTA DE PRUEBA

Repuestos

LS2XF

Instrumental de Servicio

Detectores de Fuga de Gases Refrigerantes Electrónicos



Detector de fuga con Sensor de Bomba de Iones, sensibilidad de 

7gr/año, para refrigerantes CFC, HCFC, HFC, HFO, NH3 y HC, alarma 

audible con 128 tonos generados por computador que varían en 

intensidad según el tamaño de la fuga para guiar al instalador en la 

ubicación de la misma, botón de encendido, baja y alta sensibilidad, 

led luminoso que varía de intensidad para indicar el tamaño de 

fuga. Sonda metálica de 45,7 cm, funciona con 4 baterías “AA” con 

40hs de autonomía. Incluye estuche.

Repuestos Sensores

CPS-LS780C

CPS-LSX33

CPS-LSXBMK CPS-LSXS

HERRAMIENTAS REFRIGERACIÓN & AA

Repuestos y personas. Trabajando JuntosRepuestos y personas. Trabajando Juntos
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Detectores de Fugas Electrónicos

CPS-LSXS3

Cod. SAP Elemento Gases Selección Sensibilidad Observaciones

CPS-LS780C Detector de Fuga Electr. CFC, HCFC, HFC, HFO, NH3 y HC Manual Incluye Estuche

CPS-LSX33 Para LS3000

CPS-LSXS3 Para LS3000

CPS-LSXS Para LS780B/LS780C/LS790B

CPS-LSXBMK Para LS780B/LS780C/LS790B LSXS + LSXSF

Repuesto Sensor

Repuesto Sensor

Repuesto Sensor

Conjunto  Repuesto Sensor + Alojamiento

Repuestos

Instrumental de Servicio

Detectores de Fuga de Gases Refrigerantes Electrónicos



Conexión y tipos de Sondas:

Sonda Superficie Sonda Ambiente

El TMINI12 es un termómetro infrarrojo con puntero láser, display de 

LCD de 4 dígitos con backlight, linterna LED, °C/°F, auto

power off, D:S de 12:1, funciona con dos baterías AAA, trae estuche de 

cuero, rango de –60°C/+500°C. Y como elemento diferenciador la 

posibilidad de conectarle sondas tipo K de superficie y ambiente.

CPS-TMINI12

CPS-TMXSK90 CPS-TMXKBED

HERRAMIENTAS REFRIGERACIÓN & AA

Repuestos y personas. Trabajando JuntosRepuestos y personas. Trabajando Juntos
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Cod. SAP Elemento Tipo Aplicación Rango

CPS-TMINI12 Termómetro Infrarrojo Digital Infrarojo -60°C / +500°C

CPS-TMXSK90 Sonda de Temperatura K type Sonda Superficie Máx. +400°C

CPS-TMXKBED Sonda de Temperatura K type Sonda Ambiente -50°C / +204°C

Termómetro de Infrarrojos

Instrumental de Servicio

Termómetros de Infrarrojos



Cod. SAP Elemento Rango

CPS-TM350C TERM.DIG.MULTISONDAS (4) C/MALETIN

CPS-TM360 TERM.DIG.MULTISONDAS (4) C/MALETIN

CPS-TMX2A SONDA TEMP. AIRE TM350C -40 a +105°C

CPS-TMX3C SONDA TEMP. PINZA COCOD. TM350C -40 a +105°C

CPS-TMX2G SONDA TEMP. AIRE GRAL. TM350C -40 a +125°C

CPS-TMX2P SONDA PINCHE PARA TM350C -40 a +125°C

CPS-TMX3RH SONDA HR, TBH, TPR PARA TM350C -40 a +90°C

CPS-TMX2S SONDA TEMP. SUP. VELCRO TM350C -40 a +125°C

CPS-TMAP Termómetro Análogo Pinche -40°C / +80°C

CPS-TMDP Termómetro Digital Pinche -50°C / +150°C

CPS-TM50 Termómetro Digital C/Sonda -50°C / +260°C

TM50: Incl. alarma de temp.,
Min./Máx., °C ó°F y memoria, punta
de acero inox. y cable de 122cm.

Termómetro Multisonda profesional para lecturas de

temperatura, humedad, bulbo seco y húmedo y punto de

rocío. Incorpora 4 puertos para lectura de una gran variedad

de sensores. Capacidad de retener máximos y mínimos, y

temperatura diferencial entre 2 sondas de cualquiera de los

4 puertos. Función SCAN que muestra la lectura de cada

sonda a intervalos de 3 seg. Lectura directa de humedad

relativa y bulbo húmedo. Esencial para realizar cálculos de

sobrecalentamiento.

Display digital retroiluminado. Rango –10°C a +50°C,

precisión de +- 0,2°C. Alimentación a bat. de 9V o de red.

Incl. 3 sondas: 1 TMX2C, 1 TMX2S, 1 TMX2A.

Sondas adicionales disponibles:

CPS-TM360

CPS-TMDP CPS-TMAPCPS-TM50

CPS-TM350C

HERRAMIENTAS REFRIGERACIÓN & AA

Repuestos y personas. Trabajando JuntosRepuestos y personas. Trabajando Juntos
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Termómetro Digitales y Analógicos

CPS-TMX2ACPS-TMX2C

CPS-TMX2GCPS-TMX2P CPS-TMX3RH

CPS-TMX2S

Instrumental de Servicio

Termómetros Digitales y Analógicos


