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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN REFRIG. & AA
Instrumentos de Medición

Medición & Comprobación Eléctrica
Multímetros Digitales

Pinzas Amperométricas

DT-838 UT-33C/D BM-25

Tipo
Barra 
Segm.

Máx.-
Mín.

Ret. 
Hold

Auto-
rran

Comp. 
Diodos

Tens. 
CA/CC

Cte. 
CA

Cte. CC Temp. Frec. Cap. Resist. Cont.

ETA-DT-838 Cat.II No
LCD-3.5D. 
Backlight

No No No No Sí 500V No 10A
-40/ 

+150C
No No 2000kΩ Sí

ETA-UT-33C Cat.I 
600V

No LCD-3.5D. 
Backlight

No Sí Sí No Sí 500V No 10A -40/ 
+150C

No No 20MΩ Sí

ETA-UT-33D Cat.I 
600V

No
LCD-3.5D. 
Backlight

No Sí Sí No Sí 500V No 10A No No No 20MΩ Sí

ETA-BM-25 Cat.III 
300V

No LCD-4D. No No No Sí Sí 450V No No No 30kHz 100uF 6MΩ Sí

True 
RMS

Pantalla
Características

FuncionesClasif. 
Seg.

Cod. SAP

Tipo
Máx.
/Mín.

Ret. 
Hold

Det. V. 
s/Cont.

Auto-
rrango

Comp. 
Diodos

Tens. 
CA/CC

Cte. 
CA

Cte. 
CC

Temp. Frec. Cap. Resist. Cont.
Ap. 

Mord

ETA-UT-201 Cat. III 
600V

No
LCD-3D 

Backlight
Máx. Sí No Sí Sí 600V 400A No No No No 20MΩ No

28 
mm

Cod. SAP

Características

Clasif. 
Seg.

True 
RMS

Pantalla Funciones
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Instrumentos de Medición

Medición & Comprobación Eléctrica
Capacímetros/Inductímetros Digitales

Detectores de Secuencia y Rotación de Fase

Medición & Comprobación del Aire
Anemómetros

Tipo
Ret. 
Hold

Capacitancia Inductancia

ETA-DM6243L
LCD-3.5D 
Backlight

Sí
0-2000pF/2nF/2uF/20uF/200uF; 

0-2/20/200mH/2/20H
2m-20m-200m-2-20H

Funciones
Cod. SAP

Pantalla

Funcionam. Tens. Tr.
Frec. 

Trabajo
ETA-MS5710 Medidor de Rotación y Secuencia de Fases Disco Rotativo 110-480V 50-70Hz

Cod. SAP Función
Principales Características

Rango Unidades

ETA-LM-8000
Anemómetro, Higrómetro, 

Termómetro, Luxómetro
0,4 a 

30m/seg
m/s, km/h, MPH, 

knots, ft/min
10 a 
95%

-100 a 
1300ºC

Sí Tipo K

Cod. SAP Elemento
Principales Características

Vel
HR Temp. Ret. 

Máx./Min.
Sonda 

Temp. Ext.


