
Buscar

COMPONENTES DE CIRCUITO
DE REFRIGERACIÓN



* Capacidad Nominal basada en T. Evap. +4,4ºC / T. Cond.: +38ºC / T. Subenfriamiento: 1K

* Capacidad Nominal basada en T. Evap. +4,4ºC / T. Cond.: +38ºC / T. Subenfriamiento: 1K

* Capacidad Nominal basada en T. Evap. +4ºC / T. Cond.: +38ºC / T. Subenfriamiento: 1K

Válvulas de expansión fijas

66830

66831

66838

66839

66846

66847

Elemento RefrigeranteCódigo SAP

Cuerpo

Cuerpo

Cuerpo

Cuerpo

Cuerpo

Cuerpo

R22 / R407C

R22 / R407C

R404a / R507A

R404a / R507A

R134a

R134a

Serie

TAE HCS

TA HCS 

TAE SCS

TA SCS

TAE MC

TA MC 

W=Liq

W=Liq

W=Liq

W=Liq

W=Liq

W=Liq

Carga
bulbo

 3/8

 3/8

 3/8

 3/8

 3/8

 3/8

Entrada

 1/2

 1/2

 1/2

 1/2

 1/2

 1/2

-40°C a +10°C

-40°C a +10°C

-40°C a +10°C

-40°C a +10°C

-25°C a +10°C

-25°C a +10°C

Salida Temp. de
aplicación

1/4 SAE

Interno

1/4 SAE

Interno

1/4 SAE

Interno

1,5M

1,5M

1,5M

1,5M

1,5M

1,5M

Longitud
de capilar

Ecualizador

67001

67002

67003

67004

67005

67006

67007

Elemento Tobera Nº
 Capacidad Nominal en Tons.

R22 R404A
Código SAP

Tobera

Tobera

Tobera

Tobera

Tobera

Tobera

Tobera

0

1

2

3

4

5

6

R134a R507A R448A/R449A R407F R407c

0,50

1,00

1,30

2,20

3,60

4,80

5,60

0,30

0,60

0,90

1,40

2,30

3,10

3,60

 0,30

0,70

1,00

1,60

2,60

3,50

4,10

 0,30

0,60

0,80

1,40

2,20

3,00

3,50

0,40

0,90

1,20

1,90

3,10

4,20

4,90

0,50

1,10

1,50

2,50

4,00

5,40

6,30

0,40

0,90

1,30

2,10

3,30

4,60

5,30

Válvulas de expansión con tobera intercambiable

Buscar

ALCO-054778

ALCO-057313

ALCO-057256

ALCO-062737

ALCO-057318

62055

Elemento RefrigeranteCódigo SAP

Válvula

Válvula

Válvula

Válvula

Válvula

Válvula

R22 / R407C

R22 / R407C

R22 / R407C

R22 / R407C

R22 / R407C

R22 / R407C

Serie
R22 R407C

Capacidad TR*

HFE

HFE

HFE

HFE

HFE

HFE

5,5

8

10

12

15

20

5 1/2

8

10

12

15

20

1/2" S

5/8" S

5/8" S

5/8" S

7/8" S

7/8" S

5/8" S

7/8" S

7/8" S

1 1/8" S

1 1/8" S

1 1/8" S

Entrada Salida

1/4" S

1/4" S

1/4" S

1/4" S

1/4" S

1/4" S

1,5M

1,5M

1,5M

1,5M

1,5M

1,5M

Longitud
de capilar

Compensador

91022

91028

91034

91046

ALCO-066146

ALCO-066151

66154

Elemento RefrigeranteCódigo SAP

Válvula

Válvula

Válvula

Válvula

Válvula

Válvula

Válvula

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

Serie
R410A

Capacidad TR*

TXV

TXV

TXV

TXV

TXV

TXV

TXV

3

4

5

8

12

16

20

3/8" S

3/8" S

1/2" S

5/8" S

5/8" S

7/8" S

7/8" S

1/2" S

1/2" S

5/8" S

7/8" S

7/8" S

1 1/8" S

1 1/8" S

Entrada Salida

1/4" S

1/4" S

1/4" S

1/4" S

1/4" S

1/4" S

1/4" S

1,5M

1,5M

1,5M

1,5M

1,5M

1,5M

1,5M

Longitud
de capilar

Compensador



37041

ALCO-037043

ALCO-037045

ALCO-037047

ALCO-037049

ALCO-088837

ALCO-089058

ALCO-093343

ALCO-038699

ALCO-077896

ALCO-078117

ALCO-071155

ALCO-029429

ALCO-070738

ALCO-020846

ALCO-021067

ALCO-065123

Modelo ElementoCódigo SAP

X22440B4B

X22440B5B

X22440B6B

X22440B7B

X22440B8B

X11873B4B

X11873B5B

XC724B4B

XC724B5B

X9117B6B

X9117B7B

X9117B8B

X9117B9B

X9166B10B

X9144B11B

X9144B13B

X9144B14B

Tobera

Tobera

Tobera

Tobera

Tobera

Tobera

Tobera

Tobera

Tobera

Tobera

Tobera

Tobera

Tobera

Tobera

Tobera

Tobera

Tobera

Refrigerante

R134a / R22 / R404A / R407C

R134a / R22 / R404A / R407C

R134a / R22 / R404A / R407C

R134a / R22 / R404A / R407C

R134a / R22 / R404A / R407C

R134a / R22 / R404A / R407C

R134a / R22 / R404A / R407C

R134a / R22 / R404A / R407C

R134a / R22 / R404A / R407C

R134a / R22 / R404A / R407C

R134a / R22 / R404A / R407C

R134a / R22 / R404A / R407C

R134a / R22 / R404A / R407C

R134a / R22 / R404A / R407C

R134a / R22 / R404A / R407C

R134a / R22 / R404A / R407C

R134a / R22 / R404A / R407C

TCLE

TCLE

TCLE

TCLE

TCLE

TJR

TJR

TJLE

TJLE

TER

TER

TER

TER

TIR

THR

THR

TMR

Serie
R134a R22

Capacidad TR*

R404A R407C

2,5

3,5

5,5

7,5

9,0

11,0

13,0

9,0

11,0

16,0

19,0

25,0

31,0

45,0

55,0

68,0

68,0

3,0

5,0

7,5

10,0

12,0

14,0

18,0

11,0

14,0

22,0

26,0

35,0

45,0

55,0

75,0

85,0

100,0

2,0

3,0

4,5

7,0

8,0

9,0

12,0

7,0

9,0

14,0

16,0

21,0

27,0

37,0

48,0

60,0

60,0

3,0

5,0

7,5

10,0

12,0

14,0

18,0

11,0

14,0

22,0

26,0

35,0

45,0

55,0

70,0

85,0

100,0

Válvulas de expansión para armar - Take a part

Buscar

ALCO-065748

ALCO-065861

27764

ALCO-027770

ALCO-027268

ALCO-044846

ALCO-094038

ALCO-057210

Modelo ElementoCódigo SAP

C501-5

C501-7

A576

9761-2

9761-4

X6346-17

X6346-18

X6347-6

Cuerpo Angular

Cuerpo Angular

Cuerpo Angular

Cuerpo Recto

Cuerpo Recto

Cuerpo Recto

Cuerpo Recto

Cuerpo Recto

Serie

TCL/TCLE

TCL/TCLE

TCL/TCLE

TCL/TCLE

TCL/TCLE

TCL/TCLE

TCL/TCLE

TJLE

Entrada Salida

Conexiones

3/8" S

1/2" S

5/8" S

1/2" S

1/2" S

5/8" S

5/8" S

7/8" S

5/8" S

5/8" S

7/8" S

7/8" S

5/8" S

7/8" S

1 1/8" S

1 1/8" S

Selección en tres fáciles pasos

Seleccione
el orificio
de expansión
(tobera).

Seleccione
el elemento
de poder.

Seleccione el cuerpo.

PASO 1 PASO 2 PASO 3



Válvulas de expansión para armar - Take a part

ALCO-054390

ALCO-089975

89445

ALCO-062437

ALCO-040568

ALCO-061948

59189

ALCO-056421

ALCO-062303

ALCO-063974

57235

ALCO-025011

ALCO-061692

Modelo ElementoCódigo SAP

XB-1019HC2B

XB-1019HW351B

XB-1019HW651B

XB-1019HW1001B

XB-1019HZ1B

XB-1019SZ2B

XB-1019SC-1B

XC-726HC2B

XC-726SC2B

XC-726SZ2B

XC-726MC2B

XC-726HW652B

XC-726SW652B

Elemento de Poder

Elemento de Poder

Elemento de Poder

Elemento de Poder

Elemento de Poder

Elemento de Poder

Elemento de Poder

Elemento de Poder

Elemento de Poder

Elemento de Poder

Elemento de Poder

Elemento de Poder

Elemento de Poder

Refrigerante
Longitud
de capilar

TCL/TCLE/TJLE/TJR

TCL/TCLE/TJLE/TJR

TCL/TCLE/TJLE/TJR

TCL/TCLE/TJLE/TJR

TCL/TCLE/TJLE/TJR

TCL/TCLE/TJLE/TJR

TCL/TCLE/TJLE/TJR

TER/TIR/THR/TMR

TER/TIR/THR/TMR

TER/TIR/THR/TMR

TER/TIR/THR/TMR

TER/TIR/THR/TMR

TER/TIR/THR/TMR

R22

R22

R22

R22

R22

R404A

R404A

R22

R404A

R404A

R134a

R22

R404A

-

35

65

100

-

-

-

-

-

-

-

65

65

Serie

-20°C a 50°C

-20°C a 50°C

-50°C a 30°C

-50°C a 50°C

-50°C a 10°C

-50°C a 10°C

-20°C a 50°C

-20°C a 50°C

-20°C a 50°C

-50°C a 10°C

-20°C a 50°C

-50°C a 30°C

-45°C a -15°C

Interno

1/4" SAE

1/4" SAE

1/4" SAE

1/4" SAE

1/4" SAE

1/4" SAE

1/4" SAE

1/4" SAE

1/4" SAE

1/4" SAE

1/4" SAE

1/4" SAE

1,5M

1,5M

1,5M

1,5M

1,5M

3M

1,5M

3M

3M

3M

3M

3M

4M

Temperatura
de aplicación Compensador

Presión máxima
de operación (psi)

ALCO-029411

ALCO-027926

ALCO-027918

ALCO-027919

ALCO-028030

ALCO-065124

Modelo ElementoCódigo SAP

10331

9151

9152

9153

9149

9149-1

Cuerpo Angular

Cuerpo Angular

Cuerpo Recto

Cuerpo Angular

Cuerpo Angular

Cuerpo

Serie

TJR

TIR

TER

TER

THR

TMR

Entrada Salida

Conexiones

5/8" S

7/8" S

7/8" S

7/8" S

1 1/8" S

1 1/8" S

7/8" S

1 1/8" S

1 1/8" S

1 1/8" S

1 1/8" S

1 1/8" S

Buscar

801091

801031

801012

Modelo ElementoCódigo SAP

EX2-M00

Coil 220Vac, 50 Hz

PG-9 3 PIN DIN

Válvula de expansión electrónica
 para orificio intercambiable

Bobina

CONNECTOR para bobina de EX2

Serie Refrigerante

EX2

Para 200RB, 200RD, 240RA, 540RA
y EX2 (requiere conector PG9)

PG-9

R134a / R22 / R404A
 R507 / R407C

Válvulas de expansión electrónica



60009

ALCO-060012

60014

ALCO-047602

47603

66758

ALCO-047605

ALCO-047606

ALCO-047607

66759

ALCO-047609

66760

ALCO-047613

66761

ALCO-047615

66763

ALCO-047617

ALCO-047618

ALCO-048210

ALCO-048211

ALCO-048212

ALCO-048214

ALCO-048215

ALCO-048217

48225

ALCO-048229

Modelo ConexionesCódigo SAP

EK 032

EK 032 S

EK 033

EK 052 S

EK 053

EK 053 S

EK 082

EK 082 S

EK 083

EK 083 S

EK 084

EK 084 S

EK 163

EK 163 S

EK 164

EK 164 S

EK 165

EK 165 S

EK 303

EK 303 S

EK 304

EK 305

EK 305 S

EK 307 S

EK 419 S

EK 759 S

1/4" Flare

1/4" Soldar

3/8" Soldar

1/4" Soldar

3/8" Flare

3/8" Soldar

1/4" Flare

1/4" Soldar

3/8" Flare

3/8" Soldar

1/2" Flare

1/2" Soldar

3/8" Flare

3/8" Soldar

1/2" Flare

1/2" Soldar

5/8" Flare

5/8" Soldar

3/8" Flare

3/8" Soldar

1/2" Flare

5/8" Flare

5/8" Soldar

7/8" Soldar

1 1/8" Soldar

1 1/8" Soldar

2,0

2,7

3,0

3.3

3,5

4,4

2,3

3,1

4,0

4,5

6,7

7,1

3,9

4,4

7,2

8,5

9,7

10,1

4,3

6,3

8,1

10,6

12,5

16,8

27,2

32,7

2,2

2,9

3,3

3.6

3,8

4,8

3,5

3,4

4,3

4,9

7,3

7,7

4,2

4,8

7,8

9,2

10,5

10,9

4,7

6,8

8,8

11,5

13,5

18,2

30,0

35,4

2,1

2,9

3,2

3,5

3,7

4,7

2,4

3,3

4,3

4,8

7,1

7,5

4,1

4,7

7,7

9,0

10,3

10,7

4,6

6,7

8,6

11,3

13,3

17,9

29,4

34,8

1,4

2,0

2,2

2,4

2,5

3,2

1,7

2,2

2,9

3,3

4,9

5,1

2,8

3,2

5,2

6,2

7,0

7,3

3,1

4,6

5,9

7,7

9,1

12,2

20,1

23,7

Cap. de flujo Tons @ 1 psi ∆P 1, 4 (para kW, multiplique las tons por 3.5 )

R134a R22 / R410A R407C R404A

Válvulas de expansión electrónica

Filtros deshidratadores para Línea de Líquido

Buscar

801084

801085

801086

801087

801088

801089

Modelo Orificio#Código SAP

Tabla de capacidades de orificios

EX0-00X Orificio para EX2

EX0-000 Orificio para EX2

EX0-001 Orificio para EX2

EX0-002 Orificio para EX2

EX0-003 Orificio para EX2

EX0-004 Orificio para EX2

EX0-00X

EX0-000

EX0-001

EX0-002

EX0-003

EX0-004

R134a
Tons (kW)

R22
Tons (kW)

R404A
Tons (kW)

R407C
Tons (kW)

0.2 (0.7)

0.3 (1.2)

0.7 (2.5)

0.9 (3.3)

1.6 (5.6)

2.4 (8.5)

0.2 (0.9)

0.4 (1.6)

0.9 (3.2)

1.2 (4.3)

2.0 (7.2)

3.1 (10.9)

0.17 (0.6

0.3 (1.1)

0.65 (2.3)

0.85 (3.0)

1.45 (5.1)

2.19 (7.7)

0.28 (1.0)

0.48 (1.7)

1.0 (3.5)

1.34 (4.7)

2.22 (7.8)

3.36 (11.8)



60224

ALCO-060241

ALCO-060242

ALCO-060228

ALCO-060229

ALCO-060230

ALCO-060231

ALCO-060232

ALCO-060234

ALCO-060236

ALCO-060239

Modelo ConexionesCódigo SAP

BOK 083

BOK163 3/8

BOK163S 

BOK164

BOK164S

BOK165

BOK165S

BOK 303

BOK304S 

BOK305S 

BOK417S 

3/8" Soldar

3/8" Flare

3/8" Soldar

1/2" Flare

1/2" Soldar

5/8" Flare

5/8" Soldar

3/8" Soldar

1/2" Soldar

5/8" Soldar

7/8" Soldar

3,9

4,3

5,8

8,6

10,2

12,8

12,8

4,3

10,8

14,6

19,8

4,2

4,7

6,3

9,3

11,1

13,9

13,9

4,7

11,7

15,8

21,5

4,2

4,7

6,3

9,3

11,1

13,9

13,9

4,7

11,7

15,8

21,5

2,8

3,1

4,2

6,2

7,4

9,3

9,3

3,1

7,8

10,6

14,4

4,1

4,6

6,2

9,1

10,9

13,6

13,6

4,6

11,5

15,5

21,1

Cap. de flujo Tons @ 1 psi ∆P 1, 4 (para kW, multiplique las tons por 3.5 )

R134a R22 R410A R407C R404A

Filtros Deshidratadores para Línea de Líquido - Motor quemado

Buscar

59999

ALCO-060249

ALCO-049179

ALCO-049180

ALCO-060250

ALCO-049181

ALCO-060262

ALCO-049182

ALCO-060252

ALCO-049183

ALCO-049184

ALCO-049185

Modelo ConexionesCódigo SAP

ASF 45 F 3 

SFD 13 S 5VV Motor quemado

ASF 35 F 5 VV 

ASF 35 S 5 VV

SFD 13 S 6VV Motor quemado

ASF45S6-VV 

SFD-13S7-VV Motor quemado

ASF45S7-VV 

SFD-27S9-VV Motor quemado

ASF50S9-VV

ASF75S11-VV

ASF75S13-VV

3/8" Soldar

5/8" Soldar

5/8" Flare

5/8" Soldar

3/4" Soldar

3/4" Soldar

7/8" Soldar

7/8" Soldar

1 1/8" Soldar

1 1/8" Soldar

1 3/8" Soldar

1 5/8" Soldar

ALCO-043330

ALCO-043333

ALCO-043337

ALCO-043734

ALCO-063079

ALCO-063081

ALCO-063084

Modelo ConexionesCódigo SAP

BFK 163

BFK 163S 

BFK 164S

BFK 165S 

BFK304S

BFK305S

BFK307S

3/8" Flare

3/8" Soldar

1/2" Soldar

5/8" Soldar

1/2" Soldar

5/8" Soldar

7/8" Soldar

Cap. de flujo Tons @ 1 psi ∆P 1, 4 (para kW, multiplique las tons por 3.5)

R22 R410A R407C

4,6

5,2

8,1

8,7

9,7

14,2

16,7

4,6

5,2

8,1

8,7

9,7

14,2

16,7

4,5

5,1

7,9

8,5

9,5

13,9

16,4

Filtros Deshidratadores bi-direccionales para Línea de Líquido

Filtros Deshidratadores para Línea de Succión



ALCO-053003

ALCO-053005

ALCO-053007

ALCO-053043

ALCO-053044

ALCO-053045

ALCO-053010

ALCO-053012

ALCO-053014

ALCO-053017

ALCO-053047

9207

53020

ALCO-053022

53024

ALCO-053025

53028

ALCO-053030

ALCO-053031

Modelo Conexiones
Cant. de
núcleosCódigo SAP

STAS487T 

STAS489T

STAS4811T 

STAS4813V

STAS4817SV

STAS4821SV

STAS967T

STAS969T

STAS9611T

STAS9613T

STAS9617SV

STAS 9621

STAS 1449

STAS14411T

STAS 14413

STAS14417T 

STAS 19211

STAS19213T

STAS19217T

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

7/8" Soldar

1 1/8" Soldar

1 3/8" Soldar

1 5/8" Soldar

2 1/8" Soldar

2 5/8" Soldar

7/8" Soldar

1 1/8" Soldar

1 3/8" Soldar

1 5/8" Soldar

2 1/8" Soldar

2 5/8" Soldar

1 1/8" Soldar

1 3/8" Soldar

1 5/8" Soldar

2 1/8" Soldar

1 3/8" Soldar

1 5/8" Soldar

2 1/8" Soldar

38

53

75

81

42

65

80

92

66

92

93

110

94

103

113

41

58

81

89

45

71

87

100

72

100

101

120

102

113

123

39

56

78

85

43

68

83

95

69

96

97

115

98

108

117

41

58

81

89

45

71

87

100

72

100

101

120

102

113

123

27

38

53

58

30

47

57

65

47

65

66

78

67

74

80

Capacidad de flujo Tons @ 1 psi ∆P 1, 4
(para kW, multiplique las tons por 3.5 )

R134a R22 R407C R404A R410A

Carcazas de acero porta filtros

ALCO-059541

67161

67163

67162

67164

ALCO-062424

ALCO-095762

ALCO-089338

ALCO-043582

Descripción ModeloCódigo SAP

Núcleo filtrante alta remoción de acidez

Núcleo filtrante alta remoción de acidez y humedad

Núcleo filtrante para motor quemado

Núcleo filtrante alta remoción de acidez 

Núcleo filtrante línea de succión

Núcleo filtrante máxima remoción de acidez

Núcleo filtrante contaminación sólida

Núcleo filtrante alta remoción de acidez y humedad

Núcleo filtrante para motor quemado

D-48

UH-48

UW-48

UR-48

UF-48

UK-100

F-100

H-100

W-100

Aceite Aplicación

Mineral

Mineral

Mineral / POE

POE

Mineral / POE

Mineral / POE

Mineral / POE

Mineral

Mineral / POE

Líquido / Succión

Líquido / Succión

Líquido

Líquido / succión

Succión

Líquido / Succión

Succión

Líquido / Succión

Líquido 

Núcleos filtrantes

Buscar



ALCO-047500

ALCO-056438

64416

ALCO-59729

47534

ALCO-53105

ALCO-053106

ALCO-49585

ALCO-049692

49162

ALCO-49163

ALCO-058045

49165

ALCO-047546

ALCO-047548

ALCO-064562

ALCO-064282

64645

ALCO-064767

ALCO-040846

ALCO-44860

ALCO-040848

ALCO-040850

ALCO-043959

ALCO-042549

47747

Modelo ConexionesCódigo SAP

100RB 2 F 2 

200RB 3F3

200RB 4 F 4 T 

200RB 5 F 5 V

200RB 6 F 5 T 

200RB 2T2 

200RB 2T3 

200RB 3 T 3 T VLC 

200RB 3 T 4 

200RB 4 T 3 T VLC 

200RB 4 T 4 T VLC 

200RB4T5T 

200RB 5 T 5 T 

200RB 6T4T 

200RB 6T5T 

200RB 7T5T 

200RBR 7T7 

200RB 9 T 7 T VLC 

200RB 9 T 9 T VLC 

240RA 8 T 5 T VLC 

240RA 8 T 7 T VLC 

240RA 9 T 5 T VLC 

240RA 12 T 7 T VLC 

240RA 12 T 9 

240RA 16 T 9 T VLC 

240RA 20 T 13 

1/4" Flare

3/8" Flare

1/2" Flare

5/8" Flare

5/8" Flare

1/4" Soldar

3/8" Soldar

3/8" Soldar

1/2" Soldar

3/8" Soldar

1/2" Soldar

5/8" Soldar

5/8" Soldar

1/2" Soldar

5/8" Soldar

5/8" Soldar

7/8" Soldar

7/8" Soldar

1 1/8" Soldar

5/8" Soldar

7/8" Soldar

5/8" Soldar

7/8" Soldar

1 1/8" Soldar

1 1/8" Soldar

1 5/8" Soldar

1,20

3,60

3,60

6,20

7,20

2,70

2,70

3,60

3,60

6,00

6,00

6,00

6,20

7,20

7,20

12,70

14,80

28,90

23,60

14,80

14,80

22,00

33,20

33,20

55,10

86,80

1,27

4,80

4,80

8,20

9,50

3,60

3,60

4,80

4,80

8,00

8,00

8,00

8,20

9,50

9,50

17,00

15,60

30,53

30,50

15,60

15,60

23,30

34,90

34,90

58,00

95,40

1,21

4,50

4,50

7,70

8,90

3,40

3,40

4,50

4,50

7,50

7,50

7,50

7,70

8,90

8,90

16,20

14,80

20,10

29,00

14,80

14,80

22,10

33,20

33,20

55,20

90,80

0,85

2,50

2,50

4,30

5,00

1,90

1,90

2,50

2,50

4,20

4,20

4,20

4,30

5,00

5,00

9,10

10,30

10,30

16,40

10,30

10,30

15,30

23,00

23,00

38,30

65,70

Capacidad Nominal en Tons.

R134a R22 R407C R404A

66158

66159

ALCO-066161

66162

66163

ALCO-066164

ALCO-066165

66188

66189

Modelo ConexionesCódigo SAP

200RD 2 T 2 VLC 

200RD 2 T 3 VLC 

200RD 3 T 3 VLC 

200RD 3 T 4 VLC 

200RD 4 T 3 VLC 

200RD 4 T 4 VLC 

200RD 4 T 5 VLC 

200RD 5 T 4 VLC 

200RD 5 T 5 VLC 

1/4" Soldar

3/8" Soldar

3/8" Soldar

1/2" Soldar

3/8" Soldar

1/2" Soldar

5/8" Soldar

1/2" Soldar

5/8" Soldar

3,40

3,40

4,50

4,50

7,50

7,50

7,50

7,70

7,70

Capacidad Nominal en Tons.

R410A

Válvulas solenoides

Buscar



66190

66191

66172

ALCO-066173

66176

66177

66178

Modelo ConexionesCódigo SAP

200RD 6 T 4 VLC 

200RD 6 T 5 VLC 

200RD 7 T 5 VLC 

200RD 7 T 7 VLC 

200RD 9 T 9 VLC 

200RD 12 T 7 VLC 

200RD 12 T 9 VLC 

1/2" Soldar

5/8" Soldar

5/8" Soldar

7/8" Soldar

1 1/8" Soldar

7/8" Soldar

1 1/8" Soldar

8,90

8.9

15,70

15,70

27,70

29,10

29,10

Capacidad Nominal en Tons.

R410A

Válvulas solenoides

801031

801033

ALCO-63023

Modelo Voltaje CorrienteCódigo SAP

BOBINA P/Válvulas 200RB-RD-RS-540RA-EX2 Requiere Conector PG9

BOBINA. P/Válvulas 200RB-RD-RS-540RA-EX2 Requiere Conector PG9

CONECTOR para Bobinas PG9

220v - 50HZ

24v - 50HZ

-

CA

CA

-

Bobinas para válvulas solenoides

Buscar

ALCO-065392

ALCO-065406

ALCO-65393

ALCO-65407

ALCO-065394

ALCO-065408

ALCO-065410

ALCO-065411

61030

Modelo ConexionesCódigo SAP

HMI-1MM3 

HMI1-1TT3

HMI1MM4

HMI1-1TT4

HMI-1MM5

HMI1-1TT5 

HMI1-1TT7 

HMI1-1TT9

A-IHL-11S

3/8"Flare Macho x 3/8"Flare Macho

3/8"Soldar x 3/8" Soldar

1/2"Flare Macho x 3/8"Flare Macho

1/2"Soldar x 1/2" Soldar

5/8"Flare Macho x 5/8"Flare Macho

5/8"Soldar x 5/8" Soldar

7/8"Soldar x 7/8" Soldar

1 1/8"Soldar x 1 1/8" Soldar

1 3/8"Soldar x 1 3/8" Soldar

Azul - Seco

Morado - Precaución

Azul - Seco

Morado - Precaución

Azul - Seco

Morado - Precaución

Rosa - Humedad

Rosa - Humedad

Rosa - Humedad

+24°C

+24°C

+38°C

+38°C

+52°C

+52°C

+38°C

+38°C

+52°C

20

35

35

55

60

85

160

160

190

25

40

35

65

50

90

205

205

290

26

42

40

68

64

109

230

230

370

15

33

25

50

45

80

150

150

180

30

50

55

85

75

120

290

290

420

Código color según nivel de humedad (ppm H2O) + 38°C

R22R134aColor Temp. Líquido R407c R410A R404A

Visores de líquido



ALCO-099022

99035

99036

99038

ALCO-099021

ALCO-099026

ALCO-099000

ALCO-099003

Modelo AplicaciónCódigo SAP

PS1-X3A

TPC-PS1-A3AS

TPC-PS1-A5AS

TPC-PS2-A7AS

PS1-R5A

PS1-X5A

PS2-A7A

PS2-L7A

Baja

Baja

Alta

Alta / Baja

Alta

Alta

Alta / Baja

Alta / Baja

9 - 100Psig

-72 - 100Psig

NA

-72 - 100Psig

NA

NA

9 - 100Psig

9 - 100Psig

NA

NA

100 - 450Psig

90-450Psig

90-450Psig

90-450Psig

90-450Psig

90-450Psig

15 - 75Psig

87 - 58Psig

NA

14,5 - 72Psig

NA

NA

15 - 75Psig

15 - 75Psig

NA

NA

29 - 116Psig

Fijo

45-220Psig

45-220Psig

58Psig - Fijo

58Psig - Fijo

Automática

Automática

Automática

Auto/Auto

Manual

Automática

Auto/Auto

Auto/Manual

1/4" Flare Macho

1/4" Flare Macho

1/4" Flare Macho

1/4" Flare Macho

1/4" Flare Macho

1/4" Flare Macho

1/4" Flare Macho

1/4" Flare Macho

Rango de presión Rango diferencial
Reposición Conexiones

Baja Alta Baja Alta

Presostatos

Buscar

ALCO-097456

Modelo Aplicación
Arranque
ajustado

fijo
ConexionesCódigo SAP

Presost. dif. aceite
FD113ZUK 20/150S CAP.

Diferencial
de aceite 20 a 150 120 45 a 65 10

+3
del Paro 

2 Capilares con
tuerca 1/4 Flare

Retardo (seg.) Paro (Psig)

Rango
regulable

Ajuste
fábrica

Rango
regulable

Ajuste
fábrica

YK2002829

YK2002837

YK2002831

YK2002832

YK2002833

YK2002834

YK2002838

YK2002839

Aplicación GasCódigo SAP

Baja

Baja

Alta Fan Cycling.

Alta 

Alta

Alta

Baja

Alta

R22

R410A

R22

R22

R22

R22

R410A

7

27

190

280

380

426

54

650

0,05

0,19

1,31

1,93

2,62

2,94

0,37

4,48

0,48

1,86

13,1

19,3

26,2

29,4

3,72

44,8

22

67

240

180

290

320

117

420

0,15

0,46

1,66

1,24

2

2,21

0,81

2,9

1,52

4,62

16,6

12,4

20

22,1

8,07

29

Normal Abierto

Normal Abierto

Normal Abierto

Normal Cerrado

Normal Cerrado

Normal Cerrado

Normal Abierto

Normal Cerrado

SPST

SPST

SPST

SPST

SPST

SPST

SPST

SPST

Automática

Automática

Automática

Automática

Automática

Automática

Automática

Automática

1/4" Flare

1/4" Flare

1/4" Flare

1/4" Flare

1/4" Flare

1/4" Flare

1/4" Flare

1/4" Flare

OFF / ABRE ON / CIERRA
Contactos Tipo Reposición Conexiones

Psig Mpa Bar Psig Mpa Bar

Presostato diferencial de aceite

Presostatos encapsulados



81013

81014

81015

81016

81017

81018

81019

81020

81021

81022

ALCO-806765

806766

Modelo Toma de presión ConexionesCódigo SAP

BVSS-014 

BVSS-038

BVSS-012

BVSS-058

BVSS-034

BVSS-078

BVSS-118

BVSS-138 

BVSS-158

BVSS-218

BVS-258 

BVS-318

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

1/4" Soldar

3/8" Soldar

1/2" Soldar

5/8" Soldar

3/4" Soldar

7/8" Soldar

1 1/8" Soldar

1 3/8" Soldar

1 5/8" Soldar

2 1/8" Soldar

2 5/8" Soldar

3 1/8" Soldar

Válvulas esféricas

Buscar

16254

16257

16262

16264

16268

16270

16276

16279

Modelo ConexionesCódigo SAP

A-AS 3 8 4 

A-AS 3 12 5 

A-AS 4 6 5 

A-AS 4 10 6 

A-AS 5 13 7 

A-AS 5 13 9

A-AS 6 14 11

A-AS 6 20 13

1/2" Soldar

5/8" Soldar

5/8" Soldar

3/4" Soldar

7/8" Soldar

1 1/8" Soldar

1 3/8" Soldar

1 5/8" Soldar

1,2

1,7

1,7

2,3

4,0

7,2

10,7

17,0

1,3

2,0

2,0

2,6

4,6

7,6

12,2

18,2

2,0

3,0

3,0

4,0

7,3

11,8

18,8

28,5

2,4

3,7

3,7

4,9

8,9

14,5

23,0

34,9

Capacidad en TON +4°C Temperatura de Evaporación

R134a R404A R22 R410A

Acumuladores de succión

66471

66474

66476

66477

66478

66481

66482

66484

66485

Modelo ConexionesCódigo SAP

A-SZ 5 9 6 

A-SZ 5 12 7 

A-SZ 5 13 9 

A-SZ 5 17 9 

A-SZ 5 17 11 

A-SZ 6 13 9 

A-SZ 6 14 11 

A-SZ 6 20 13 

A-SZ 6 25 13 

3/4" Soldar

7/8" Soldar

1 1/8" Soldar

1 1/8" Soldar

1 3/8" Soldar

1 1/8" Soldar

1 3/8" Soldar

1 5/8" Soldar

1 5/8" Soldar

4,9

8,9

14,5

14,5

23,1

14,5

23,1

35,0

35,0

Capacidad en TON +4°C Temperatura de Evaporación

R410A

Acumuladores de succión para R410A



ALCO-060933

ALCO-060934

ALCO-060931

ALCO-060974

ALCO-060930

ALCO-060979

ALCO-060980

Modelo ConexionesCódigo SAP

A-W55824 

A-W55855

A-W55877 

A-W55889

A-W559011 

A-W569213 

A-W569417 

1/2" Soldar

5/8" Soldar

7/8" Soldar

1 1/8" Soldar

1 3/8" Soldar

1 5/8" Soldar

2 1/8" Soldar

1,8

4,5

6,5

8,5

11,5

16

25,6

2

5,5

8

11

14

18

30

2

5,5

8,5

11

14

23

34

3,1

8,4

12

17

21

28

No Disp.

Capacidad en TON +4°C Temperatura de Evaporación

R134a R22 R404A R410A

Separadores de aceite sellados

65895

65896

66094

66095

ALCO-065932

ALCO-065938

Modelo ConexionesCódigo SAP

Hermético - A-WC 41777

Hermético - A-WC 41999

Bridado - A-WC 6181111

Bridado - A-WC 6181313

Sellado - A-FC 6221313H 

Sellado - A-FC12302525H 

7/8" Soldar

1 1/8" Soldar

1 3/8" Soldar

1 5/8" Soldar

1 5/8" Soldar

3 1/8" Soldar

Capacidad en TON +4°C Temperatura de Evaporación

Separadores de aceite centrifugos

6,3

10,8

14,9

22,8

22,8

83,1

8,9

15,2

21,0

32,2

32,2

117,2

9,4

16,1

22,1

33,9

33,9

123,5

13,8

23,7

32,7

50,1

No Disp.

No Disp.

R134a R22 R404A R410A

ALCO-060877

ALCO-060878

ALCO-060879

ALCO-060759

ALCO-060760

ALCO-060761

ALCO-060875

ALCO-060876

65935

65937

Modelo ConexionesCódigo SAP

A-F58824 

A-F58855

A-F58877 

A-F58889 

A-F589011 

A-F589213 

A-F589213

A-F579417 

A-FC 8241717H

A-FC 10272121H

1/2" Soldar

5/8" Soldar

7/8" Soldar

1 1/8" Soldar

1 3/8" Soldar

1 5/8" Soldar

1 5/8" Soldar

2 1/8" Soldar

2 1/8" Soldar

2 5/8" Soldar

1,8

4,5

6,5

8,5

11,5

13,3

16,0

25,6

35,6

61,7

2,0

5,5

8,0

11,0

14,0

18,0

18,0

30,0

50,2

87,1

2,0

5,5

8,5

11,0

14,0

17,0

23,0

34,0

52,9

91,8

3,1

8,4

12,0

17,0

21,0

No Disp.

28,0

No Disp.

No Disp.

No Disp.

Capacidad en TON +4°C Temperatura de Evaporación

R134a R22 R404A R410A

Separadores de aceite bridado

Buscar



Válvulas de expansión eléctronica

800618

800620

800626

800630

804665

800-405M

800-407M

98328

98329

98330

98331

98332

Descripción Información TécnicaCódigo SAP

Electron. EX5 Válvula de Expansión Electrónica

Electron. EX6 Válvula de Expansión Electrónica

Electron. EX7 Válvula de Expansión Electrónica

Electron. EX8 Válvula de Expansión Electrónica

Electron. Conector EX5,6,7,8

Válvula de Expansión Electrónica EXL- B1F

Bobina EXL- 125

RX1S-3000 V. Paso a Paso

RX1S-4000 V. Paso a Paso

RX1S-5000 V. Paso a Paso

RX1S-6000 V. Paso a Paso

RX1S-7000 V. Paso a Paso

Disponible en Datasheet - Consulte con su ejecutivo de cuentas

Disponible en Datasheet - Consulte con su ejecutivo de cuentas

Disponible en Datasheet - Consulte con su ejecutivo de cuentas

Disponible en Datasheet - Consulte con su ejecutivo de cuentas

Disponible en Datasheet - Consulte con su ejecutivo de cuentas

Disponible en Datasheet - Consulte con su ejecutivo de cuentas

Disponible en Datasheet - Consulte con su ejecutivo de cuentas

Disponible en Datasheet - Consulte con su ejecutivo de cuentas

Disponible en Datasheet - Consulte con su ejecutivo de cuentas

Disponible en Datasheet - Consulte con su ejecutivo de cuentas

Disponible en Datasheet - Consulte con su ejecutivo de cuentas

Disponible en Datasheet - Consulte con su ejecutivo de cuentas

Válvulas de retención magnéticas

Combistatos

EVK201

EVK203

X0LNCBBXB5N0-I10

X0LNOGBXB5N1-S10

Modelo Características TécnicasCódigo SAP

Controlador digital EVERY CONTROL 

Controlador digital EVERY CONTROL 

Controlador digital DIXELL

Controlador digital DIXELL

1 Rele - 1 Sonda NTC - 220v

3 Rele - 2 Sonda NTC - 220v

1 Rele - 1 Sonda NTC - 220v

3 Rele - 2 Sonda NTC - 220v

ALCO-064986

ALCO-064987

ALCO-064988

ALCO-064990

ALCO-064991

ALCO-064992

ALCO-064993

64994

64995

Modelo ConexionesCódigo SAP

Válv. retención magn. ACK6 3/8"S

Válv. retención magn. ACK8 1/2"S

Válv. retención magn. ACK10 5/8"S

Válv. retención magn. ACK14 7/8"S

Válv. retención magn. ACK18 1.1/8"S

Válv. retención magn. ACK22 1.3/8"S

Válv. retención magn. ACK26 1.5/8"S

ACK-34 V. Retención 2 1/8

ACK-42 V. Retención 2 5/8

3/8" Soldar

1/2" Soldar

5/8" Soldar

7/8" Soldar

1 1/8" Soldar

1 3/8" Soldar

1 5/8" Soldar

2 1/8" Soldar

2 5/8" Soldar

0,4

1,2

1,4

3,7

6,0

9,5

17,0

30,0

50,0

2,6

9,4

13,0

29,0

51,0

79,0

102,0

213,0

375,0

0,5

1,7

2,3

5,2

9,2

14,2

18,4

38,3

67,5

1,2

3,5

3,5

3,8

6,8

10,2

11,4

18,1

23,0

Capacidad en TON

Línea
 succión

Línea
líquido

Línea
descarga

Presión de
aplicación

Buscar



Buscar

Válvulas de expansión eléctronica

98333

98334

98338

98325

98335

98351

98370

98371

98372

98373

98374

98375

98376

98377

98378

98379

98301

98302

98303

98304

98305

98306

98301

98302

98303

98304

98305

98306

98308

98311

98313

Descripción Información TécnicaCódigo SAP

RX1S-8000 V. Paso a Paso

RX1S-9000 V. Paso a Paso

RX1S-S012 Bobina p/motor paso a paso 12Vdc (650pasos Máximo)

RX1S-M300 Conector p/ Bobina Motor 

RX1S-C230 Bobina Solenoide 220-230Vac 50/60Hz

RX1S-PL67 Conector p/ Bobina Solenoide

DX1-A13 Válvula

DX1-A16 Válvula

DX1-A18 Válvula

DX1-A20 Válvula

DX1-A22 Válvula

DX1-A24 Válvula

DX1-A28 Válvula

DX1-A30 Válvula

DX1-A32 Válvula

DX1-SU157J Estator

DX3-008 V. Electrónica soldar 5/8 x 5/8

DX3-010  V. Electrónica soldar 5/8 x 5/8

DX3-012  V. Electrónica soldar 5/8 x 5/8

DX3-015  V. Electrónica soldar 5/8 x 5/8

DX3-020  V. Electrónica soldar 5/8 x 5/8

DX3-025  V. Electrónica soldar 5/8 x 5/8

DX3-008 V. Electrónica soldar 5/8 x 5/8

DX3-010  V. Electrónica soldar 5/8 x 5/8

DX3-012  V. Electrónica soldar 5/8 x 5/8

DX3-015  V. Electrónica soldar 5/8 x 5/8

DX3-020  V. Electrónica soldar 5/8 x 5/8

DX3-025  V. Electrónica soldar 5/8 x 5/8

DX3-SU207 Bobina p/motor paso a paso 12V DC IP67 2m

DXD-500 Placa de Control, Máximo 500 pasos

DXHMU Display Opcional
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Válvulas reguladoras de presión de evaporación

800380

800381

800382

800383

800384

800385

800386

800387

800388

Descripción Información TécnicaCódigo SAP

PRE-11A V. Reg. P. Evaporación 16mm- 5/8¨

PRE-11B V. Reg. P. Evaporación 22mm-7/8¨

PRE-21C V. Reg. P. Evaporación 28mm

PRE-21D V. Reg. P. Evaporación 1-1/8¨

PRC-11A V. Reg. P. Carter 16mm- 5/8¨

PRC-11B V. Reg. P. Carter 22mm-7/8¨

PRC-21C V. Reg. P. Carter 28mm

PRC-21D V. Reg. P. Carter 1-1/8¨

PRC-21E V. Reg. P. Carter 35mm- 1-3/8¨
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Controles de nivel de líquido a flotante
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805491
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805039

805038

805040

805042

805043

805037

805141

805142
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805500

805501

805502

805483

805484

805480

805481

805257

805254

Descripción Información TécnicaCódigo SAP

LW4X-L120 Sensor Bajo Nivel de Líquido (hasta Tanque Diam. 1/2) 60BAR

LW4X-H120 Sensor Alto Nivel de Líquido (hasta Tanque Diam. 1/2) 60BAR

LW4-L120 Sensor Bajo Nivel de Líquido (Tanque Diam. Más de1/2) 60BAR

LW4-H120 Sensor Alto Nivel de Líquido (Tanque Diam. Más de 1/2) 60BAR

LWO-1/2"-1 Adaptadores

OM0 - CCA Adaptadores

OM0 - CBB Adaptadores

OM0 - CCB Adaptadores

OM0 - CCD Adaptadores

OM0 - CCE 1 1/4" -12 Adaptadores

OM0 - CUA 3+4 HOLE Adaptadores

OM3-N30  3m Adaptador y Cable para Salida Digital

OM3-N60 6m Adaptador y Cable para Salida Digital

OM3-N100  10m Adaptador y Cable para Salida Digital

LW 24V-3m Adaptador y Cable para Alimentación 24V

LW 24V-6m  Adaptador y Cable para Alimentación 24V

LW 24V-10m Adaptador y Cable para Alimentación 24V

LW5X-L120 Sensor Bajo Nivel de Líquido (hasta Tanque Diam. 1/2) 130BAR

LW5X-H120 Sensor Alto Nivel de Líquido (hasta Tanque Diam. 1/2) 130BAR

LW5-L120 Sensor Bajo Nivel de Líquido (Tanque Diam. Más de1/2) 130BAR

LW5-H120 Sensor Alto Nivel de Líquido (Tanque Diam. Más de 1/2) 130BAR

LW-1/2 CO2 Adaptador

LW0 - CCA   CO2 Adaptador
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CCROCTUBRE2022

805141

805142

805146

805500

805501

805502

1795440

1795466

Descripción Información TécnicaCódigo SAP

OM3-N30  3m Adaptador y Cable para Salida Digital

OM3-N60 6m Adaptador y Cable para Salida Digital

OM3-N100  10m Adaptador y Cable para Salida Digital

LW 24V-3m Adaptador y Cable para Alimentación 24V

LW 24V-6m  Adaptador y Cable para Alimentación 24V

LW 24V-10m Adaptador y Cable para Alimentación 24V

Controlador de Nivel de líquido Optico OLS FLP-024NO 

Controlador de Nivel de líquido Optico OLS FLP-240NO 
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Controles de nivel de aceite

65170

96805

96807

63521

66650

66652

66078

64952

Descripción Información TécnicaCódigo SAP

W-OLC-2-4 Control nivel aceite

OMB-JB24 S 24/50-60 Control de Nivel Electrónico c/ filtro

OMC D240 S 220/50-60Hz Control de Nivel Electrónico c/ filtro

OMB- AUA KS-30348 Adaptador para 6D

OMB-ACF Adaptador ZB/D: 15-57KCE; ZF/D: 06-25K4E; ZO21-104KCE

OMB-ACG Adaptador para OMB/OMC a Scroll K5 ZB o ZF de 8 a 15HP

OMB-ACE Adapatador para ZB/D: 58 al 220

AOF 303 Filtro para línea de aceite 3/8 flare
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