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Especificaciones de Compresores 06D/E mas habituales - Valores para 50Hz

Aplicaciones de Media y Alta Temperatura

Modelo HP Despl. | Rango Temperaturas de Succion “C Cilindros - mm Aceite | Peso |D.Eléctr.400-3-50)
m3'min | R404a/507 | R12, R134a R22 N°| Diametro | Carrera | Litros | Kg |[CCM|ACN|ARB
06DAB25 10 0,56 -18%a+7° | -23"a+10" | -18%a+10°] 6 50,8 31,8 3,79 | 141 | 27,8 159,8) 99
06DA537 15 0,88 -18%a +7° | -23"a +10° | -18"a +10°] 6 50,8 49,2 379 | 147 | 40 | 286] 120
06EA250 20 1,19 -18%a+7° | -23%a +10° |-18%a +10°] 4 50,8 55,6 662 | 195 | 49 | 44 | 173
06EA265 25 1,61 -18%a+7° | -23%a +10° |-18%a +10°] 6 50,8 50,4 899 | 220 | 64 | 56 | 223
06EA275 30 1,78 -18%a +7° | -23°a+10° |-18°a +10°] 6 50,8 55,6 8,99 22 76 | 68 | 253
06EAZ99 40 234 -18%a +7° | -23°a +10° | -18"a +10°]| & 68,3 73 899 | 236 | 106 [ 95 | 345
Aplicaciones de Baja Temperatura
Kiadsis HP Despl. | Rango Temperaturas de Succion “C Cilindros - mm Aceite | Peso |D.Eléctr.400-3-50
m3/min | R404a/507 | R12, R134a R22 N°| Diametro | Carrera | Litros | Kg |CCM| ACN|ARB
06DR228 75| 066 -40%a-1° | -23%a +10° | -37a+7° | 6 50,8 37.3 379 | 143 |278|17.8| 99
06DR337 10 0,88 -40%a-4° | -23%a+10°| -37°a+7° | & 50,8 492 379 | 147 | 31 |221] 114
06ER150 15 1,19 -40"a-18" | -23"a+10" | -37"a-18"| 4 68,3 55,6 379 | 147 | 46 | 38 | 142
06ER165 20 1,61 -40°a-18" | -23"a+10"| -37"a-18"| 6 68,3 50.4 899 [ 218 | 49 | 45 | 173
06ER175 20 1,78 -40%a-18° | -23%a +10° | -37°a-18"| 6 68,3 55,6 899 | 222 49 | 45 | 173
06ER099 30 2,34 -40%a-18° | -23"a +10° | -37%a-18°| 6 68,3 73 899 | 227 | 76 | 65 | 253
Motas: CCM: Corriente continua maxima

ACN: Amperaje de Carga Nominal

ARB: Amperaje con Rotor Blogueado
ARB basado en CCM / 1,40 para 06D
ARB basado en valor maximo de disparo obligatorio para motor / 1,40 para 06E

Notas:

06D

Los compresores NO traen ningun accesorio, solicitar cotizacidn de accesorios necesarios.
Accesorios Basicos: Llaves de Servicio, Calefactor de Carter, Kit de suspension.
Carga de aceite: consultar segin modelo.
Los compresores de Baja pueden traer o no aceite, consultar en cada caso.
Todos los compresaores vienen deshidratados y con carga de aire seco.

Ventiladores de cabeza recomendados para temperaturas saturadas de evaporacion menores a -18°C.
Ventiladores obligatorios para temperaturas de evap. Menores o iguales a- R404a- -32°C / R22: -18°C.
Compresores 06D cableados para arranque directo y provistos de relés de sobrecarga en caja de conexiones.
Todos los compresores poseen termostato interno en bobinado para proteccion por temperatura.
Todos los compresores 06E vienen provistos con sensor de temperatura de descarga seteado a +146°C.

06E 4 Cil.

06E 6 Cil.

Los datos pueden cambiar sin previo aviso

Repuestos y personas. Trahajando Juntos
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Significado del nimero de modelo en compresores 06D

06DR 3 37 0

DAJESA
Modelo = 0, Pagquete =1 6 9, A = Enviado sin aceite

Reduccion de carga por corte de succion para compresores 06DR, DM:
0 = Todos los modelos excepto los senalados
5 = Sin aceite
7 =1 reductor de carga eléctrico (sdlo DR, DM)

Caracteristicas eléctricas (sélo arrangue integral, si no se indica lo contrario):
Muevos modelos H.E. (alta efic.)  Antiguos modelos estandar

31 = 575-3-60 01 = 575-3-60
32 = 208/230-3-60 04 = 200-3-60
33 = 208/230-1-60 05 = 230-3-60
34 = 220-3-50 06 = 400/460-3-50/60
36 = 400-460-3-50/60 08 = 220-3-30
12 = 208/230-3-60
13 = 380-3-60

14 = 200-3-60 (arranque ¢/ devanado parcial)
15 = 230-3-60 (arranque ¢ devanado parcial)
18 = 220-3-50 (arranque o devanado parcial)

Variables eléctricas:
A = Con termostato intemo y con protectores de sobrecarga externos
C = Con termostato interno y sin proteciores de sobrecarga externos

Variables de la valvula de succion:
Ubicacion, orientacion y pernos de montaje

Clave para identificacion del compresor:

0 = Compresor nuevo, DR, DM (fabric. de equipo original) o aire acond. (Carrier)
2 = Compresor nuevo, aire acond. (fabricante de equipo orginal)

3 = Compresor nuevo, Tyler (Carrier)

6 = Compresor de servicio, reconstruido

T = Compresor de servicio, nuavo

& = Compresor nuevo, modelo especial

49 = Compresor de servicio, modelo especial

Desplazamiento (en Cfm a 1750 rpm) (véase nota abajo)

Tamano de motor — sin importancia

Tipo de compresor

0604 = compresor nuevo pl aire acond,
DEDE = compresor nuevo p' aire acond,
06DC = compresor nuevo pf aire acond.
060D = compresor nuevo pf aire acond.
06DE = compresor nuevo pf aire acond.,
06DF = compresor nuevo pf aire acond.
060G = compresaor nuevo pf aire acond.

sin red. de carga

1 paso, eléctrnico

2 pasos, eléctrico | disefio antiguo:

1 paso, presion { red. de carga por
2 pasos, presion | desvio de gas cal.
1 paso, eléctrico

2 pasos, eléctrico | diseno nuevo: red.

060H = compresor nuevo pf aire acond.
060J = compresor nuevo pf aire acond.

1 paso, presion }
2 pasos, presion
060M = compresor nuavo p/ refrigeracion temperatura media
06DR = compresor nuevo pf refrigeracion temperatura baja
060DM = compresor de servicio — reemplaza 06DA, DM nuevos, sin red. de carga
0605 = compresor de servicio - reemplaza 06DF, G, H vy J nuevos con
reduccion de carga por corte de succion
060X = compresor de servicio — reemplaza 060DB, C, D y E con reduccidn de
carga por desvio de gas caliente

de carga por corte
| de succidn

TOTALINE
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Significado del Nimero de modelo en compresores 06E

O6ER 3 99 3 0 A
T— Modelo = 0, Paguete =1 6 9, A = Enviado sin aceite
Variable de diseno:
Compresores nuevos;
0 = modelo de fabricante de equipo original
1 = modelo de Carrier p/ aire acondicionado (nueva)
6 = modelo de Carrier p aire acondicionado (antiguo)
Compresores de servicio:
2 = compresor nuevo (aire acond.)
4 = compresor reconstruido (temp. baja)
6 = compresor reconstruido (aire acond.)
T = compresor reconstruido (temp. media)
L——— Caracteristicas eléctricas (arrangue integral y de devanado parcial, si no se indica lo
contrario):
0 = 208/230-3-60
1 =575-3-60
3 = 208/230/460-3-50 (solo 460V de arrangue integral)
4 = 200-3-60
5= 230-3-60
6 = 400/460-3-50/60
8 = 230-3-50
9 = 220/380-3-60
Desplazamiento (en Cfm a 1750 rpm) (véase nota abajo)
Tamafio de motor (no equivale a potencia HP)
0,1, 2 = modelos con aceite
3, 4, 5 = modelos sin aceite
T = 1 reductor de carga electrico (solo ER, EM)
Tipo de compresor
STD* REVY
o e A e O6EA O6EF compresor nuevo pf aire acond.  sin red. de carga
e P -‘f‘_ ‘ 0GEB 06EJ compresor nuevo p/ aire acond. 1 paso, eléctrico | disefio antiguo:
g7 £ It 06EC OBEK compresor nuevo pl aire acond. 2 pasos, eléctrico | red. de carga por
-& " s 0BED D6EL compresor nuevo p/ aire acond. 1 paso, presion | desvio de gas cal.
.‘ " 0GEE 06EN compresor nuevo pf aire acond. 2 pasos, presion
% ﬁ/g 06E2 QGEB COMPresor nuevo pf aire acond. 1 paso, eléctrico | dizefic nuevo:
- 06E3 06ET compresor nuevo pf aire acond. 2 pasos, eléctrico |
Cabeza Central de Cilindro O6E4 OBE8 compresor nuevo pl aire acond. 1 paso, presion : de;:;:r:ga Lol
“Standard” ~ 06E5 06E9 compresor nuevo pf aire acond. 2 pasos, presion
(Llave de Atta mrando a Bomba de Aceite) 06EM - compresor nuevo p/ refrigeracién temperatura media
06ER - compresor nuevo p/ refrigeracion temperatura baja
06ET - compresorde serv, pf aire acond. — reemplaza 06E2, 3,4,5,6,7,8y 9
06EX - compresorde serv. pf aire acond. — reemplaza 06EA, B, C, D, E, F, J,K, L, N
OBEY - compresor de serv, p/ refrigeracion — reemplaza 06ER
0BEZ - compresorde serv, p/ refrigeracion — reemplaza 06EM

* Cabeza de cilindro con centro estandar

Cabeza Central Cilindro t Cabeza de cilindro con centro invertido

“Reversa”

(Llave de Atta mirando al Motor Eléctrico) 'l‘(’rl‘j‘]‘lN]?
o
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Accesorios Basicos
Compresor '\félg. Succion Diam. '!.-'alv_. Descarga | Diam. | Observ, | Kit Suspension] Cal.Carter
O6EAEB0090 1.5/8"] 06DABBO0DE2 7/8" | Standard
06DR228 06DAGE00GS 1.3/8" ] 06DAGE0O0G4 1.1/8" | Opcional
06 E!A 660063 1.1/8"7 -
06DABE006S 1.3/8" | 06DABE00DG4 1.1/8" | Standard
06DA825 DEEAEB0090 1.5/8"] 06DABEDDEZ 7/8" I Opcional] 06DAG600ST
06DABED063 1.1/8" Opcional
06DR337 UEEHEEDUED 1.5/8" GEQHEEﬂGEtt 1.1/8" | Standard
06DABE00BS 1.3/8"] 06DABBO0OEZ 7/8" | Opcional
haenag 06DABE006E3 1.1/8" Opcional

06DABE0064 | 1.1/8" )| Standard

06ER150 | 0OGEAGE0091 6 OGEAGEO164 | 2.1/87 g
06DAGBE006G2 7/8" | Opcional

06EAG60030 1.5/8"] 06DAG60064 | 1.1/8") Slandard
06EA2Z50 06DAEE006S 1.3/8" ] 06DAEED0E2 7/8" | Opcional Cialts
06DAG60063 1.1/8"
06EAG60090 1.5/8" | 06DA660065 | 1.3/8" ] Standard
O6EA265 06DAGG0065 1.3/8" ] OGEAG660080 | 1.5/8") Cpcional
06DAG60063 1.1/8" ] 06DAG60063 | 1.1/8" DECiﬂnal OBEABE008E9
OGER165 06DAGBE006S | 1.3/8" | Standard
O6ER175 ; o | OBEAB60080 | 1.5/8" ]| Opcional
06ER099 VEENGRODNT o 0oRARBRIS | 215 06DAB60063 | 1.1/8" § Opcional
O6EA275

OGEA660090 | 1.5/8" | Standard
06EA299 | 06EAB60091 0 0BEAGB0164 | 2.1/8" ] 06DAG60065 | 1.3/8" ] Opcional

06DABEDDE3 | 1.1/8" | Opcional

06D, DGE SUSPENSION KIT

- mm_]g?{i“:: :
WO = ¢

Datos Técnicos Llaves de Servicio

(@il

-| s,
L

Codigo Llave | Diam. Dist, Contros Bu, MNro.Bulones| Material | Junta
Pulg. mm
06DAEE00E0 | 5/8" 1.5/8" 41,28
06DAE60061 | 7/8" 1.5/8" 41.28
06DAGE00E2 | 7/8" 1.3/47 44 .45
06DA660063 | 1.1/8"| 2.1/2° 63,5
0EDAGE00ES | 1.1/8"] 1.3/4" 44,45
0EDAGE006S | 1.3/8"| 2.1/2" 63.5
O6EAG60090 | 1.548"] 2.1/2° 63,5
OGEAG60091 | 2.1/8") 3116" | 77,79

OBEABG0164 | 2.1/8"] 3.116" | 77.79

Repuestos y personas. Trahajando Juntos

Bronce |8D23-1421
Bronce |6D23-1421
Bronce |6D40-1131
Bronce |6D68-1131
Bronce |80D40-1131
Bronce |6D68-1131
Bronce |6D68-1131
Higiro | 6G65-1061
Bronce | 6G65-1061
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Ventiladores de Gaheza de Gilindro para aplicaciones de BT

Modelo Compresor Codigo Tensién
DEDR DEDREBEN014 208/2301-60
0BER QEERGGO0T1 208/2301-60
Muflas
{ A montarse horizontal o verticalmente)
Modelo Compr. HP Caodigo

06DR228 7.5 06DAGB0OSG14
D6DAB25 10 06DAB05604
06DR337 10 06DABOSG14
06DAS537 15 06DAB05614
06ER150 15 0BEAS00302 Datos Tecnicos Muflas
0G6EAZ250 20 06EAS00302 Maodelo Conexiones S Diam. Largomm TR
0GEAZ265 25 LM10HH 100 06DAEB05594  5/8" X 5/8" 3" sD 2ab
DEER165 20 LM10HH 100 06DAB05604  7/8" X 7/8" 3" 189 10
0GER175 20 LM10OHH 100 06DAGB05614 1.1/8"X1.1/8" a 286 15
0GER099 30 LM10HH 100 LM10HH100 1.1/2"x1.1/2" 4" 352 25
06EA275 30 LM10OHH100 06EA500302 1.3/8"x1.3/8" 4" 397 a0
O6EA299 40 OBEEASDD712 O6EA500712 1.5/8"X1.5/8" 4" 352 40

Kits de Interconexion para montajes en paralelo

Modelo Compresor Cddrgu Cant. Observaciones
06D DEDASO00T2 2 Para conexidn entre visores de aceite
OGEAGBOT127 2 Para conexidn entre visores de aceite
08E SF201311 1 Miple para conexion entre los cuerpos de los motores eléctricos
AUSTYADDT i Junta Niple SF201311
06D/0EE DE14CA128 1 Fitting drenaje Aceite 7/16™-20 X 1/4"NPT

._f o

\ |
Valvulas Exp. Inyectoras de Liquido para aplicaciones de BT con R22

Mod. Compresor Cod. Valvula  Capacidad
06DR EA112C011 0.5TH Ewwm
06ER150-165-175 EA112C022 1TR
06ER029 EA11ZC030 15TR

Mantiene temperatura de descarga en 110°C

ol; .
LOW TEMP

R-22
COMPRESSOR

Repuestos y personas. Trahajando Juntos
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Kits de Control de Capacidad por corte de Gas de Succion

Modelo Compresor Cadigo Cant. Observaciones
06D 06DA660089 1 Eléctrico
06DA660090 1 Presion
06E 06EA660138 1 Eléctrico
06EA660139 1 Presién

NO se incluye la bobina solenoide en los Kits accionados eléctricamente, ver codigos abajo.
Cuando se aplica el kit en un compresor NO hace falta cambiar la placa de valvulas.

Bobinas Solenoides

Codigo Tension il i
EF19ZE120 120-1-50/60 f
EF19ZE240 208/240-1-50/60 é -
EF19ZE024 24-1-50/60

o, T

PiN: DEEASAOTEE
Blecinic Snclion Colodl
Unloading Medifeatinn
Package | Piclurad)

"= Elaghic Cagacily
Cornd Malve
{55 SoRnak)

IESSURE CAPACITY CONTROL

ELECTRICALLY OFERATED PRESSURE DPERATED ODIFICATION PACKAGE PART NO.: DGEAGGED130
F/H: DEDAGSMIES Fiti- DEDAGEI0G0 1T RECOMMENDED FOR REFRIGERATION APPLICATIONS
fiaf Fecommerdod For
“_'dfu'li\ﬂu?ful’u"l _4|:ﬂ'|l‘|§:‘“,'."-7
= Parly alan
ot i
[HERENATS
Fuztian Cutatl
Bamir Packags

DEDABSDOSY
OSDAEG00%0
Gabeza de Gilindro Reversa o
Modelo Compresor Codigo o)
DEE QEEALD2084
Sensor Temperatura de Descarga
Modelo Compresor Cl:'u:ligu Abre Cierra
06E HMNEBEAZEZ 117%C =0
HMNESGAZES 14650 1139

Repuestos y personas. Trahajando Juntos
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Tabla de Aceites aprohados para Compresores Garlyle

Gas Refrigerante
R12-R22 R404a - R507 R407c R134a
Modelo Compresor aryl
Baja y Alta | Media | Baja Media y Alta Media y Alta
Tipo Aceite Cod. Sap Tipo Aceite Cod. Sap Tipo Aceite Cod. Sap Tipo Aceite Cod. Sap Tipo Acefte Cod. Sap
Semiherméticos Piston Pa03-0125
060 - 06E Mineral 150 PA03-01015 POEGS PA03-10015 | Mo usar en Baja POEGS POEGS POO3-10015
il i ) POE&E PA03-10015
] & &
Alkylbenceno Pan3-1701 P903-1701 Po-1701
P03-2001 POEGSe POEGEe POEGEe
2150 200 PO03-1705 PO03-1705 PO03-1705
Abiarios Piston P03-0125
5H - 5F Mineral 150 P303-01015 POEGE PH03-10015 | Mo usar en Baja POEGS POEGS Po03-10015
FAEDIGS i g POEGE Pa03-10015
] o o
Alkylbenceno 2001 POESS PO03-1701 POEES P903-1701 POEERe P903-1701
2150 i ®  pooga70s ®  pagainos PO03-1705
Tormillos T4mm FOE100 Pa03-1501
-t _ “ POE100  P903-1501 | POE10D  P903.4801|  NORecomendado POE100  Pa03-1501
(Sélo R22) SOLESTIT0-1G
Tarnillos 104mm 23015
06N (Chillers 30GX/30HX) No Recomendado No Recomendado No Recomendado Mo Recomendado POEZ20 PaO3.2305
08T Paragon (Chillers 300A)

06D — O6E 06NA — 06T 104mm

Repuestos y personas. Trahajando Juntos
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Literatura Disponihle
GUIA DE @@ "
SERVICIO ’
06IVE Performance Data
R-22
R-134a
R-507/R-404A
E> TACarle coupResORES ,
_ s Software de CGalculo
Guia de Aplicacion Guia de Servicio Hojas Rendimientos y Seleccion CARWIN

Planos

Pagina WEB:

www.carlylecompressor.com
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