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Totaline y Dupont le ofrecen Ia gama mas completa

de Gases Refrigerantes.
Protegiendo el medio ambiente y su seguridad.

Solo los mejores eligen
TOTALINE ||

Totaline Sur Totaline O este Totaline Rosario

(011) 4240 1700 (011) 4459 3004 (0341) 437 5606
Ventas a Interior

(011) 4837 5028

Totaline Centro Totaline Norte
(011) 4384 5509 (011) 4721 0000

(011) 4837 5052 (011) 4837 5104

www.totaline.com.ar
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Evolucion de Familias de Refrigerantes y Marcas Dupont

Evolucion de las diferentes Familias de Refrigerantes

(Cloro-Fluor-Carbono) (Hidrégeno-Cloro-Fluor-Carbono) (Hidrégeno-Fluor-Carbono)
Alto contenido de cloro Bajo contenido de cloro Mo contienen cloro
Dafian la capa de ozono Dafan muy poco la capa de ozono (-95% que CFC's ) Mo dafian la capa de ozono
Eliminacion 1° de enero de 2010 Eliminacion afo 2040 Son definitivos
Evolucion de las Marcas de Refrigerantes DUPONT
Freon

Primera marca de refrigerantes que creé Dupont. Pertenecen a la familia de lod CFC’s y HCFC’s como Freon 11, 12, 22.

Suva
Segunda marca de refrigerantes Dupont. Pertenecen a la familia de los HCFC's y HFC's, como Suva MP39, Suva HP62, Suva 134a.

ISCEON
Linea de refrigerantes mas reciente. Pertnecen a la familia de los HFC’s, como ISCEON MO49, ISCEON MO29, ISCEON MO59.

Nueva Generacion

CFC wmmmp HCFC =mmmp HFC wmmmmp HFC
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Puros: Unico componente \M

Al estar formados por
Be e o o0t un tUnico componente
R- ## R-12, R-22 :.:'.’".' % .':.: su extraccion puede
.:.:::::::::::::::::::.:. realizarse tanto en
:0:0:&:0:0:o:o:o:o:o:o:o: fase quUida CcCOoOmo en
R 1## R 134a o:o:o:o:o:o:o:a:o:o:o:o:c gaseosa,

Mezclas Azeotropicas: [I
Mas de un componente, pero —
oo o & Al comportarse como
se comportan como un B o ceell

compuestos puros
pueden ser extraidos
tanto en fase liquida
como gaseosa.

compuesto puro

R-5## R-502, R-507

Mezclas Zeotropicas: \I’ Ya que no se
Mas de un componente, pero . comportan como un
NO se comportan como un  1se* s see NN NI, FAE,
S— Bos *%hecesen estos deben ser
CompueSto puro o:o‘o:l.o:o.o:..o.o: o - extraidos en fase
5 e, e liquida siempre para
R'4## R'4070, R'41 3a :0:':0.'0:0:1:0. .o:o:o: no alterar su
.o.o:o:o.o:c:o:o:o‘..o. compos icion.
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Gases Refrigerantes
Guia Sugerida del Lubricante

Lubricante Lubricante Refrigerante Suva Lubricante Lubricante
Recomendado Alternativo 9 Recomendado Alternativo

Refrigerante ISCEON

ISCEON MO29 AM AB-POE Suva 134a AB AM
ISCEON MO49 (R-413A) AM AB-POE Suva MP39 (R-401A) AB AM
ISCEON MO59 (R-417A) AM AB-POE ~ Suva409A AB AM
ISCEON MO79 (R422A) AM AB-POE Suva MP66 (R-401B) AB AM

AM AB-POE Suva 95 POE
ISCEON MO99 (R-438A) AM AB-POE Suva 404A POE
Suva 507 POE
Suva HP80 (R-402A) AB AM
AB AM
Suva HP81 (R-402B) AB AM
POE
Suva 410A POE
Suva 123 AM AB

DuPont ISCEON Refrigerantes Serie 9
ISCEON Refrigerantes Serie 9 son compatibles tanto con aceites tradicionales como aceites nuevos ( AM, AB y POE), por lo tanto en la mayoria de casos el
cambio de aceite no es necesario en el Retrofit.
El retorno de aceite es determinado de acuerdo al disefio del sistema y las condiciones de operacion. En algunos sistemas con tuberias complejas la adicion de
POE puede ser necesaria.
Pruebas de campo han demostrado que el DuPont ISCEON MO49, MO59 y MO79 trabajan adecuadamente con el AM existente en los sistemas. En sistemas
donde el retorno de aceite es un problema potencial, tal como en los evaporadores inundados o en sistemas donde el acumulador de la linea de succidn actua
como un recibidor de baja presion, el reemplazo parcial o total del aceite (25-30%) aprobado por un fabricante del equipo tendria que ser necesario.

Cuando sea posible utilice el aceite con la viscosidad y carga recomendada por el fabricante del equipo.

Cuando se realice la reconversion de un sistema CFC a un HCFC (suva MP39, 409A, MP66, HP80, 408A o HP81) se recomienda el AB Alquil Benceno para un
éptimo retorno de aceite. Un cambio de aceite AB en el compresor asegura la remocién de 50 a 80% del aceite mineral AM existente, lo que cumple con los
requerimientos especificados por la mayoria de los fabricantes de compresores.

Cuando se realice la reconversién de un sistema CFC o un sistema HCFC a un refrigerante HFC, como el Suva 134a o Suva 95, se recomienda utilizar el aceite
POE. Por lo menos 95% de AM Aceite mineral o AB Alquil Benceno deberia ser reemplazado con Aceite POE de viscosidad similar. Esta conversion requiere
de varios cambios de tipos de aceite o limpieza total del sistema.

. Comparado Presion de Temperatura de Capacidad de
Refrigerante . ° . -,
con Descarga (psi) Descarga °C Refrigeracion (%)
Reemplazo del R-22
ISCEON MO79 (R422A) R-22 +50 -36°C +5
ISCEON MO59 (R-417A) R-22 -21 -24°C -15
ISCEON MO29 R-22 +12 -25°C -7
Reemplazo del R-502
ISCEON MO79 (R422A) R-502 +30 -14°C =
Suva 404A R-502 +20 -5°C =
Suva 507 R-502 +30 -8°C =
Reemplazo del R-12
ISCEON MO49 (R-413A) R-12 +31 -6°C +5
Suva 134a R-12 +10 -5°C -10
Reemplazo del R-13, R-23, R-503
Suva 95 R-503 +2 -22°C -2
Refrigerantes HCFC
Suva MP39 (R-401A) R-12 +20 -14°C +10
Suva MP66 (R-401B) R-12 +20 -16°C +15
R-12 +25 -18°C +10

Nota: La informaciones indicadas pueden variar seguin el sistema y las condiciones de operacion.

TOTALINE
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Reemplazos de R-12

ISCEON MO49/PLUS SUVA 134a SUVA MP39 SUVA MP66 SUVA 409A
R417A R-134a R-401A R-401B R-409A
HFC HFC HFC HFC HFC
Retrofit Retrofit ' Retrofit .
Equipos Nuevos Equipos Nuevos Retrofit Reemplaza al R-500 Retrofit
Lubricante Lubricante Lubricante Lubricante Lubricante

AM= Aceite Mineral
AB= Alquil Beneceno

POE = Polioléster

PAG=Polioalquilengli.

AM= Aceite Mineral
AB= Alquil Beneceno

AM= Aceite Mineral
AB= Alquil Beneceno

AM= Aceite Mineral
AB= Alquil Beneceno

POE = Polioléster (A/A Automotriz)
Temperatura de Temperatura de Temperatura de Temperatura de Temperatura de
Evaporador Evaporador Evaporador Evaporador Evaporador
Alta Alta Media Media Media
Media Media Baja Baja Baja

Aplicaciones Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

A/A Automotriz Aire Acondicionado: Aire Acondicionado:
Comercial Residencial
A/A Automotriz Comercial
Refrigeracion: Refrigeracion: Refrigeracion: Refrigeracion: Refrigeracion:
Comercial Enfriadores Doméstica MT Congeladores Domeéstica MT
Industrial Comercial Transporte Comercial

Temp. Alta (-10°C a +4°C)

Temp. Media (-20°C a -10°C)

Temp. Baja (-40°C a-18°C)

Reemplazos de R-22

SUVA 407C SUVA 410A ISCEON MO29 ISCEON MO59 ISCEON MO79
R-407C R-410A R-422D R-417A R-422A
HFC HFC HFC HFC HFC
Retrofit Equipos Nuevos Retrofit Retrofit .Retroflt
Equipos Nuevos
Lubricante Lubricante Lubricante Lubricante Lubricante

POE = Polioléster POE = Polioléster

AM= Aceite Mineral
AB= Alquil Beneceno
POE = Polioléster

AM= Aceite Mineral
AB= Alquil Beneceno
POE = Polioléster

AM= Aceite Mineral
AB= Alquil Beneceno
POE = Polioléster

Temperatura de Temperatura de

Temperatura de

Temperatura de

Temperatura de

Evaporador Evaporador Evaporador Evaporador Evaporador
Alta Alta Alta Alta Media
Media Media Media Media Baja
Baja

Aplicaciones Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aire Acondicionado: Aire Acondicionado:

Residencial

Comercial Residencial
Refrigeracion:

Comercial Bba. de Calor

Aire Acondicionado:

Aire Acondicionado:

Residencial Residencial
Comercial Comercial

Refrigeracion: Refrigeracion: Refrigeracion:
Comercial Comercial Comercial/Industrial

Temp. Alta (-10°C a +4°C)

Repuestos y personas. Trahajando Juntos

Temp. Media (-20°C a -10°C)
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Temp. Baja (-40°C a-18°C)




Guia de Reemplazos Refrigerantes CFC y HCFC

Reemplazos de R-502

ISCEON MO79 Suva 404A SUVA HP80
R-422A R-404A R-402A
HFC HFC HFC
Retrofit . . L
T Equipos Nuevos Refrigerante de Servicio
Lubricante Lubricante Lubricante

AM= Aceite Mineral
AB= Alquil Beneceno
POE = Polioléster

AM= Aceite Mineral
AB= Alquil Beneceno
POE = Polioléster

Temperatura de

Temperatura de Temperatura de

Evaporador Evaporador Evaporador
Media Media Media
Baja Baja Baja
Aplicaciones Aplicaciones Aplicaciones
Refrigeracién: Refrigeracion: Refrigeracion:
Comercial Comercial Comercial

Industrial Industrial Transporte

Temp. Alta (-10°C a +4°C)

Temp. Media (-20°C a -10°C) Temp. Baja (-40°C a -18°C)

Reemplazos R-11

R. R-13/B, R23, R503

Refrigerante Limpieza
Suva 123 SUVA 95
R-141B
R-123 R-508B
HCFC HCFC PFC
Retrofit Retrofit
Equipos Nuevos Equipos Nuevos
Lubricante Lubricante

AM= Aceite Mineral

Temperatura de
Evaporador

Alta
Media

POE = Polioléster
Temperatura de
Evaporador
Muy Baja
(Debajo de -40°C)

Aplicaciones

Aplicaciones Aplicaciones

Aire Acondicionado:
Enfriadores Centrifugos

Limpieza
SistemasFrigorificos

Refrigeracion:
Sist. de Cascada
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Gases Refrigerantes

Freones ®

Cod. SAP Descripcion
R22 ‘ R22-00010  REFRIGERANTE DUPONT-R22 GARRAFA 1KG
el B R22-00135  REFRIGERANTE DUPONT-R22 GARRAFA 13 6KG
™ | R22-00227  REFRIGERANTE DUPONT-R22 GARRAFA 22,68 KG

R-22
Es un refrigerante de base HCFC usado en aplicaciones de aire
acondicionado residencial y comercial de media y baja temp.
Aplicaciones:

Aire Acondicionado residencial y comercial

B Refrigeracion comercial de media y baja temperatura

fregt  Mdquinas de hielo

Transporte refrigerado

Aceite Compatible:

Mineral

El R-22 serd eliminado gradualmente, sin embargo, se puede
reemplazar facilmente por los refrigerantes de la linea ISCEON.

Familia Gases Refrigerantes Suva ®

Cod. SAP Descripcion
n-134a i R134-000750 REFRIGERANTE R134A TUBO 750 Gr. DUPONT
Suva® 134a R134-00135 REFRIGERANTE R134A GARRAFA 13,62 KG
:fil::.:ﬂ Es un refrigerante HFC de largo plazo que sustituye al R-12. Sus
aplicaciones incluyen el reemplazo y uso en instalaciones nuevas de
aire acondicionado automotriz , asi como en equipos de

refrigeracion comercial, estacionario de alta temperatura vy
enfriadores.

Aplicaciones:

Aire Acondicionado Automotriz - Refrigeracion Comercial
Enfriadores de Agua - Aplicaciones de refrigeracion de Alta Temp.
Beneficios:

Es un refrigerante de uso normal en el aire acondicionado
automotriz y sistemas de refrigeracion

Facilidad de servicio: se puede completar repetidamente la carga.
Desempeiio:

Temperaturas de descarga menores al R-22, lo que ayuda a
prolongar la vida del compresor

Sustituto del: R-12 Aceite Compatible:
POEy PAG
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Gases Refrigerantes

Familia Gases Refrigerantes Suva ®

MP39 (R-401R)

DuPont™
Suva® MP39

refrigerant

R-401A

‘ DuPen” tl'

| Suakheg
A - - =] .

Sustituto del: R-12

MP66 (R-101B)

DuPont”
Suva® MP&é

refrigerant

R-4018

Sustituto del R-12 y R-500

Cod. SAP Descripcion

RMP39-00010 REFRIGERANTE RMP39 TUBO 750G DUPONT

RMP39-00136 REFRIG MP39 GARRAFA 13,61KG EQUIV 406A

Es un refrigerante de base HCFC que sustituye de manera fécil, y a
costo razonable al R-12 en aplicaciones de refrigeracion de MTy
Doméstica. Mezcla de: 53% R22 + 13%R152a + 34% R124
Aplicaciones.

Trabaja sobre todo el rango de operacion del R-12.

Beneficios:

Facil reemplazo: trabaja con el aceite mineral existente. Donde
sea posible, use el tipo de aceite, tamano de cargay

viscosidad recomendados por el fabricante de equipo

Menor costo: usa de 10 a 25% menos refrigerante que el R-12
Desempeiio:

Capacidad de refrigeraciéon mayor o igual al R12

Eficiencia energética similar al R12

Carga / Aceite Compatible:

Cargar en fase liquida / Aceite Mineral

Cod. SAP Descripcion

RMP66-00136 REFRIG MP66 GARRAFA 13,61KG

Es un refrigerante de base HCFC de reemplazo facil y a costo
razonable al R-12 en sistemas de baja temperatura, como
congeladores comerciales, en donde es necesaria una mayor
capacidad. Mezcla de: 61% R22 + 11%R152a + 28% R124
Aplicaciones:

Trabaja sobre toda la escala del R-12, en donde se necesita mayor
capacidad a baja temperatura.

Beneficios:

Facil reemplazo: trabaja con el aceite mineral existente en muchos
sistemas unitarios y acoplados. Menor costo: usa de 10 a 25%
menos refrigerante que el R-12

Desempeio:

Capacidad de refrigeracién mayor o igual al R12

Eficiencia energética similar al R12

Carga / Aceite Compatible:

Cargar en fase liquida / Aceite Mineral
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Familia Gases Refrigerantes Suva ®

R407c

Sustituto del: R-22

R410a

Sustituto del: R-22

DuPont” l

Suva® 407C

refrigerant

R-407C

DuPont” .

Suva' 410A

refrigerant

R-4104

Cod. SAP Descripcion

R407C-10132 REFRIGERANTE R407C EN GARRAFA DE 11,35KG

Es un HFC de largo plazo que reemplaza al R-22 en equipos tales
como aires acondicionados residencial y comercial, nuevos o
existentes y bombas de calor.
Aplicaciones:

Aire Acondicionado — Residencial — Comercial - Bombas de Calor
Beneficios:

Es similar al R-22 en capacidad y eficiencia en consumo de energia
Facilidad de servicio: se puede completar repetidamente fuga tras
fuga

Es seguro y facil de usar

Desempeiio:

El fluido refrigerante Suva® 407C ofrece un desempeno similar al R-
22 y puede utilizarse como reemplazo en equipos de aire
acondicionado existentes.

Carga / Aceite Compatible:

Cargar en fase liquida / POE

Cod. SAP Descripcion
R410-005000 REFRIGERANTE R410 GARRAFA 5Kg
R410-11340 REFRIGERANTE R410 GARRAFA 11.35Kg

Es un HFC de largo plazo que reemplaza al R-22 en equipos de Aire
Acondicionado residenciales y comerciales. Mejor que el del R-22.
Aplicaciones:

Aire Acondicionado residencial y comerciales
Beneficios:

El equipo disefiado para el Suva® 410A, tiene hasta 60% mayor
capacidad que el equipo actual con R-22

Facilidad de servicio: se puede completar repetidamente fuga tras
fuga

Desempeiio:

El refrigerante Suva® 410A es un refrigerante de mayor presién que
el R-22 y debe usarse uUnicamente en equipos especificamente
disefados para R-410A.

Carga / Aceite Compatible:

Cargar en fase liquida / POE
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Gases Refrigerantes

Familia Gases Refrigerantes Suva ®

Cod. SAP Descripcion
n404n DuPont R404-000425 REFRIGERANTE R404A TUBO 425GR DUPONT
Ef‘;‘l":j:nfmm R404-10109 REFRIGERANTE R404 EN GARRAFA DE 10,9KG
R-404A Es un HFC que reemplaza al refrigerante R-502 en los equipos de

refrigeracion comercial. Es utilizado ampliamente en equipos
nuevos de refrigeracidn y transporte.

Aplicaciones:

Trabaja sobre todas las aplicaciones en el rango de oper. del R-502.
Beneficios:

Menor temperatura de descarga que la del R-502, lo cual aumenta
la vida de servicio del compresor.

Facilidad de servicio: se puede completar repetidamente fuga tras
fuga

Desempeiio:

El refrigerante R-404A puede usarse como reemplazo en equipos de
R-502, cambiando el lubricante requerido (POE)

Carga / Aceite Compatible:

Cargar en fase liquida / POE

DuPont’ SUVA 4054

‘i
—

===

Sustituto del R502

CODIGO DESCRIPCION
naoan Dupunt.- R408A-00109 REF.DUPONT R408A GARRAFA 10,9KG (R.R502)

Suva" 408A

refrigerant Es un refrigerante de base HCFC el cual es una opcién para

R-408A reemplazar al R-502 en equipos de refrigeracion comercial de baja
y media temperatura.

e Aplicaciones:

Refrigeracion Comercial de media y baja temperatura
Beneficios:

Facilidad reemplazo: solo serd necesario realizar un simple cambio
de aceite del compresor por AB (Alquil Benceno)

Facilidad de servicio: se puede completar repetidamente fuga tras
fuga

Desempeiio:

Es una opcidn sobre el Suva® HP80, donde se desean menores
presiones de operacion, tal como en equipos antiguos con una
limitada capacidad de condensacién.

Carga / Aceite Compatible:

Sustituto del R-502 Cargar en fase liquida / AB

uva'

A >4
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Familia Gases Refrigerantes Suva ®

HP80 (RA02A)

DuPont”
Suva® HPE0
redrigerant
R-4GZA
# e
J &
| BuPont™ T
& SUVA Heao -
| el f—_m
: 1 n
In: ----- g..-"?:'“ ::
===== :""_ :E
N -! =i Wﬂ z
L = F 3
E——

Sustituto del R502

HP81(R402B)

DuPont” .

Suva® HP81

refrigerant

R-4028

Sustituto del R502

Cod. SAP Descripcion
R402A-00122 REFRIGERANTE HP80 R502 GARRAFA 12,25 KG
Es un refrig. de base HCFC para reemplazar el R-502 en

refrigeracion comercial existente en M y B temp. Ofrece la mejor
combinaciéon de propiedades y esta aprobado por mas fabricantes
que cualquier otro reemplazo para el R-502.
Aplicaciones:

En refrigeracidn comercial existentes de M y B Temperatura.
Beneficios:

Desempeiio de enfriamiento superior: funciona mejor que el R-502
Menor costo: usa de 10 a 25% menos refrigerante que el R-502
Facilidad de reemplazo: solo sera necesario realizar un simple
cambio de aceite del compresor por aceite AB

Fuga: Se puede completar repetidamente fuga tras fuga
Desempeiio:

La temperatura de descarga mas baja aumenta el tiempo de
servicio del compresor.

Carga / Aceite Compatible:

Cargar en fase liquida / AB

Cod. SAP Descripcion

R402B-0005902 REFRIGERANTE HP81 GARRAFA 5,9KGs

Es un refrigerante de base HCFC, es el reemplazo preferido del R-
502 en aplicaciones limitadas, en donde es deseable un aumento
en la temperatura de descarga del compresor, tal como unas
maquinas de hielo y otros equipos independientes.

Aplicaciones:

Maquinas de hielo

Beneficios:

Menor costo: usa de 10 a 25% menos refrigerante que el R-502
Facilidad reemplazo: solo serd necesario realizar un simple cambio
de aceite del compresor por AB (Alquil Benceno)

Fuga: se puede completar repetidamente fuga tras fuga
Desempeiio:

El HP81 ofrece excelente eficiencia de energia y un buen retorno de
aceite.

Carga / Aceite Compatible:

Cargar en fase liquida / AB
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Familia Gases Refrigerantes Suva ®

Ra07 |

Suva" 507

refrigerant

R-507

Wil

Sustituto del R502

Suvag5 (R5088) gy

DuPont”
Suva’ 95

refrigerant

R-5088

Sustituto del: R-13, R-23, R-503

Cod. SAP Descripcion

R507-00113 REFRIGERANTE DUPONT SUVAS07 11,35 KG

Es un refrigerante HFC de largo plazo que reemplaza al R-502 en
equipos de refrigeraciéon comercial. Puede usarse en equipos de R-
502 nuevos y existentes. Sin embargo, en estos ultimos los costos
de sustitucion seran mas altos, porque también habra que cambiar
el lubricante por el POE.
Aplicaciones:

Trabaja sobre todas las aplicaciones en el rango de operacion del R-
502.

Beneficios:

Mayor duracion del equipo: una temperatura de descarga menor
gue la del R-502, lo cual aumenta la vida de servicio del compresor

Facilidad de servicio: se puede completar repetidamente fuga tras
fuga

Es seguro y facil de usar

Aceite Compatible:

POE

Cod. SAP Descripcion

R508B-000454 REF.DUPONT 508B SUVA95 GARRAFA 4,54KG

Es un refrigerante base PFC el cual es aceptado por la industria
como el sustituto de largo plazo estandar para reemplazar al R-13,
R-503 y R-23 en equipos nuevos y existentes de muy baja

temperatura (Abajo de -40°C)
Aplicaciones

Camaras Ambientales - Congeladores Médicos

Beneficios

Mayor duracidn del equipo: al tener una temperatura de descarga
mas baja que la del R-23, aumenta la vida de servicio del compresor
Es el equivalente perfecto al R-503

Facilidad de Servicio: se puede completar repetidamente, fuga tras
fuga

Desempeiio

Mayor capacidad de enfriamiento: tiene una capacidad 30% mas
alta que el R-13

Aceite Compatible:

POE
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Familia Gases Refrigerantes Suva ®

R-123

DuPont”
Suva®123

refrigerant

R-123

Sustituto del R-11

Cod. SAP Descripcion

R123-00454 REFRIGERANTE SUVA R123 TAMBOR 45,4KG

DuPont® Suva® 123 es un refrigerante HCFC que reemplaza al R-
11 enfriadores centrifugos de baja presidn. Los nuevos equipos
centrifugos disefiados para el refrigerante marca Suva® 123
pueden dar una eficiencia excepcialmente alta en el consumo de

energia.
Aplicaciones:
Enfriadores centrifugos de baja presion
Beneficios:

Aceptado por los principales fabricantes de equipo original

Bajo Costo de Operacién en equipos nuevos

Reemplazo del R-11 comprobado mundialmente en sistemas
enfriadores

Excelentes propiedades ambientales: bajo agotamiento de la capa

de 0zono, aceptado por EPA/SNAP*
*Agencia de Proteccion Ambiental / Environment Protection
Agency (EPA).
Desempeiio:

En los reemplazos de centrifugos existentes, especialmente si el
enfriador tiene mas de ocho afios, a menudo es necesario hacer
modificaciones al equipo, con el objetivo de aumentar su
capacidad o evitar incompatibilidad de materiales. Siempre se
recomienda consultar al fabricante original del equipo en
cualquier situacion de reemplazo.

Aceite Compatible:

AM
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DuPont ISCEON® Fluidos Refrigerantes Serie 9

-

" ISCEON® es la nueva linea
de refrigerantes de alta
. performance de DuPont®.

DuPont ISCEON

Serie 9 Refrigerantes

Refrigerantes HFC sencillo
de utilizar que no perjudican

a la capa de ozono
para renovar equipos CFCy HCFC.

Compatible con AM / AB / POE TOTALINE

Repuestos y personas. Trabajando Juntos
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The Scieace of (oo

Producto Reemplaza Aplicacion
Enfriadores de agua, refrigeracion de media
® R-22 y baja temperatura y Aire Acondicionado
ISCEON® MO29 Residencial y Comercial de expansion
directa.
ISCEON® 39TC R-12 Enfriadores centrifugos
ISCEON® R-12, HCFC que Aire Acondicionado Automotriz. Aire
contienen mezclas (ej., | Acondicionado Estacionario y Refrigeracion
MOA49Plus™ MP39, MP66, R-409A) |de media temperatura de expansion directa.
Aire Acondicionado Estacionario y
ISCEON® MO59 R-22 Refrigeracion de media temperatura de
expansion directa.
R-22, R-502, HCFC- que Refri ion d dia v baia ¢ .
. R efrigeracion de media y baja temperatura
®
ISCEON® MOQ79 | contienen mezclas (ej., de expansion directa.
HP80, HP81, R-408A)
ISCEON® MO89 R-13B1 Refrigeracion de baja temperatura.
Sistemas de Refrigeracion y Aire
ISCEON® MO99™ R-22

Acondicionado.

®




Gases Refrigerantes
FamiliaISCEONMO ®

MO049 PLUS (R437R)

Cod. SAP Descripcion
' R413A-000750 REFR. R413A ISCEON MO49 TUBO 750g DUPONT
DuPont RMO49-138D MO49 PLUS GARR 13.8KG DUPONT (REEMP R12)

ISCEON MO49 .
et ISCEON® MO49PIus™ es un refrigerante HFC de conversion

Sustituto del R12

M029 [“422“] DuPont

ISCEON®*MO29

Frigara

\ :
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f" DuPont
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. wees ISCEON'M029 =2
=
=
= e
B e

Sustituto del R22

simple, rapida y compatible con todos los tipos de aceite AM, AB y
POE. Reemplaza al R-12 en aplicaciones de Ay M temperatura.
Aplicaciones:

Aire Acondicionado Automotriz disefiados para R-12

Refrigeracion Doméstica y Comercial disefiados para R-12
Beneficios:

Permite continuar usando el equipo existente y recarga por fuga
Desempeio:

Provee una similar o mejor capacidad de enfriamiento que el R-12
Provee una eficiencia energética similar que el R-12

Menor temperatura de descarga que el R-12

De 10% a 15% menos carga que el R-12

Carga / Aceite Compatible:

Cargar en fase liquida / AM-AB-POE

Cod. SAP Descripcion

R422D-00123 REFRIGERANTE DUPONT-MO29 GARRAFA 12,3KG

ISCEON® MO29 es un refrigerante de conversion simple, rapiday
compatible con todos los tipos de aceite AM, AB y POE. Reemplaza
al R-22 en aplicaciones para supermercados.

Aplicaciones:

Equipos de supermercados

Sistemas de enfriado de agua de expansién directa

Aire Acondicionado industrial y doméstico disefiados para R-22
Beneficios:

Conversioén facil, rapida y menos costosa.

No dafia la capa de ozono.

Permite continuar usando el equipo existente y la recarga.
Desempeiio:

Provee una similar o mejor capacidad de enfriamiento que el R-22
Menor temperatura de descarga que el R-22

Carga / Aceite Compatible:

Cargar en fase liquida / AM-AB-POE

Repuestos y personas. Trahajando Juntos




FamiliaISCEONMO ®

M059 (R417A) P

DuPont”

ISCEON'MO59
sifrigerant

wvi
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The Science of Cool™

Sustituto del R22

MO079 (R422A)

DuPont”

Sustituto del R22 — R502

Cod. SAP Descripcion

R417A-00113 MO59 GARRAFA 11.35KG DUPONT (REEMP R22)

ISCEON® MO59 es un refrigerante de facil uso, con cero potencial
de ataque a la capa de ozono destinado para reacondicionar
sistemas de Expansién Directa (DX), A/A estacionarioy
refrigeracion comercial de media y alta temperatura que trabajan
con R-22.

Aplicaciones:

Sistemas de Aire Acondicionado Residencial y Comercial
Refrigeracion Comercial de temperatura media.

Beneficios:

Conversion facil, rapida. No dafia la capa de ozono

Permite continuar usando el equipo existente y recarga.
Desempeiio:

Provee una temperaturay presion de descarga significativamente
menores en comparacion al R-22, lo cual prolonga la vida del
compresor. Capacidad de enfriamiento es similar al R-22.

Carga / Aceite Compatible:

Cargar en fase liquida / AM-AB-POE

Cod. SAP Descripcion

R422A-00109 REFRIG. DUPONT ISCEON MO79 GARR.10,9KG

ISCEON® MO79 es un refrigerante de conversion rapida y simple
de sistemas de expansion directa (DX) de M y B Temp. que utilizan
refrigerantes R-22, R-502 y mezclas HCFC's.

Aplicaciones:

Refrigeracion Comercial e Industrial de media y baja temperatura
de Exp. Directa (DX) - CAmaras de Refrig. - Maquinas de hielo
Beneficios:

Conversidn facil, rdpida y menos costosa que con R-507 y R-4042,
No dafia la capa de ozono . Permite continuar usando el equipo
existente y la recarga. 20% menos GWP que el R-507 y R-404A
Desempeiio:

Mayor capacidad de enfriamiento que el R-22, (aprox. 15%) en
BT. Enfriamiento similar al R-4042.

Mejor eficiencia energética que el R-22 y menor temp. descarga.

Carga / Aceite Compatible:

Cargar en fase liquida / AM-AB-POE
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FamiliaISCEONMO ®

Moﬂg DuPont‘

ISCEON MO89

DuPunt
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Sustituto del R-13B1

M099 (RA38A) gy
DuPont’

ISCEON MO99™
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Sustituto del R22

Cod. SAP Descripcion

RMO89-00096 REFRIGERANTE DUPONT ISCEON MOB89 9,6KG

ISCEON® MO89 es un refrigerante HFC no perjudicial para la capa
de ozono, que sustituye al R-13B1 en sistemas de refrigeracion de
expansion directa de muy baja temperatura.

Aplicaciones:

Refrigeracidon de muy baja temperatura (inferior a —40°C a —=70°C),
gue incluye: Liofilizadores - Congeladores médicos- CAmaras
ambientales

Ventajas:

Sustitucion sencilla, rapida y econdmica

La renovacion no requiere el cambio de lubricante en la mayoria
de los casos—es compatible con lubricantes tradicionales y nuevos
Puede rellenarse con el equipo en marcha sin extraer la carga
completa de refrigerante

Prestaciones:

Capacidad de enfriado similar al R-4042

Carga / Aceite Compatible:

Cargar en fase liquida / AM-AB-POE

ISCEON® MO99™ es el mas versatil para sistemas de aire acond.
de expansion directa (DX) y en sistemas de refrigeracion. Combina
caracteristicas de presidony entalpia del R-22 con una
compatibilidad con aceite mineral, haciéndolo asi como el Unico
refrigerante HFC que puede ser usado como remplazo del R-22 en
un rango amplio de temperaturas del evaporador.

Aplicaciones:

Aire acondicionado comercial-Unidades de paquete-Chillers DX-
Sistemas splits - Aire acondicionado residencial.

Refrigeracion (baja y media temperatura)

Beneficios:

Menor costo vs. las alternativas HFC/POE

Permite continuar utilizando el equipo existente y la recarga.

No requiere de cambio en la valvula de expansion.

No daia la capa de ozono. GWP 42% menor que el R404A
Desempeiio:

Temperaturas de descarga menores al R-22.

Capacidad de enfriamiento es similar al R-22

Carga / Aceite Compatible:

Cargar en fase liquida / AM-AB-POE
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Gases Refrigerantes

R11, Reemplazo para Limpieza

R141h

A 4 gt
s it

Limpieza Circuitos

Cod. SAP Descripcion

R141B-00010 REFRIGERANTE R141B TUBO 1KG. DUPONT

R141B-0030D REFRIGERANTE 141B GARRAFA 30Kg DUPONT

R141B-0227D REFRIGERANTE R141B TAMBOR 250 KG DUPONT

El HCFC-141b de DuPont es una opcién que se tiene para la
limpieza de cualquier sistema de refrigeracion, ya que permite la
eliminacién de contaminantes al disolver el aceite y la enlodadura
que se generan cuando el compresor sufre una quemadura. Tiene
alta densidad que permite arrastrar fuera del sistema las
particulas de carbdn y aceite. Tiene baja tension superficial que le
permite penetrar por las grietas y levantar costras de carboén y
enlodadura originadas por la quemadura del compresor.

Beneficios:

e ElIDuPont® HCFC-141b actia como solvente.

e Esinerte a casi todos los sistemas de refrigeracion.

e Tiene un punto de ebullicion de 32°C, lo que permite
eliminarlo mediante vacio.

* No es toxico.

Solicite el Boletin Técnico “Procedimiento de Limpieza” recomendado por Dupont

Fluoroproductos
DuPont® Suva®
Refrigerantes

Boletin Técnico

PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA DE SISTEMAS CON HCFC 141b.

DuPont® HCFC- 141b Agente de limpieza para sistemas de refrigeracion.

Repuestos y personas. Trabhajando Juntos




Cod. SAP Descripcion
RDES-ECONVAL VALV.GAR. DESC. 1/0,750KG R134/MP39/R141
MM-111 VALVULA DE CARGA GARRAFAS DESCARTABLES
MM-112 VALVULA DE CARGA GARRAFAS DESC. C/OVULO

Valvula Difusora de carga por haja de gases liquidos R-4#+

Cod. SAP Descripcion
- M M MM-046 VALVULA DIFUSORA CARGA GASES LIQUIDOS
Vaivala Difusora Y
? Esta valvula difusora cumple con la tarea fundamental de permitir el proceso
de carga de gases refrigerantes en fase liquida cuando se realiza por el lado
de baja.

Esto acelera la el proceso de carga, que puede llegar a ser ocho veces mas
rapido que la carga por vapor.

Finalmente muchos de los refrigerantes actuales de reemplazo de refrigerantes
CFC y HCFC, como ser los MP39, MP66, ISCEON, etc , (denominacion
ASHRAE R4") deben ser cargados en fase liquida debido a la composicion y
tipo de la mezcla, lo que en instalaciones pequefias, como las heladeras
familiares, que generalmente se cargan por el lado de baja hace mas laboriosa
la carga al tener el mecanico que realizar un acceso por alta. Para facilitar la
tarea, con la valvula difusora se puede cargar por baja en fase liquida sin
danar las valvulas del compresor y ocasionar la dilucion del aceite.

De esta manera la valvula difusora asegura que el liquido introducido se divida
en pequefiisimas gotas, lo que hara que el compresor lo absorba sin ningun
peligro para el mismo.

La valvula se conecta en el lado de baja del Manifold y la manguera de baja se
enrosca a la salida de la valvula y la punta de la manguera al puerto de servicio
del lado de baja del compresor.

®
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