
Hoja de Datos de Seguridad de Materiales
PALE OIL-32

Prepared according to 29CFR 1910.1200.

1 Identificacion del Producto Quimico y la Compania

The Lubrizol Corporation
29400 Lakeland Boulevard

Wickliffe, Ohio 44092
Tel: (440) 943-4200

Nombre Comercial del Producto PALE OIL-32 

Número CAS Reservado. 

Sinonimos Ninguno. 

Nombre Generico/Quimico Mineral oil 

Tipo de Producto Usos múltiples.

Fecha de Preparacion/Revision 24 Enero 2007 

No. Telefonico de Emergencia PARA EMERGENCIA EN EL TRANSPORTE, llame a CHEMTREC: (+1) 703-527-3887 (fuera de los EE.UU.), 1-
800-424-9300 (en los EE.UU.)

Ficha Médica de Lubrizol No. 14480458-2028621-5025720-811103 

2 Identificacion de Peligros

Aspecto Pajizo pálido Líquido 

Olor Suave 

Peligros Principales

l No se conoce ningún peligro de salud de este material.
    Es altamente refinado y por ello no posee propiedades
    cancerígenas. 

(Remitase a la seccion 11, para obtener una informacion completa respecto alos peligros para la salud.)

3 Composicion/Informacion Sobre los Ingredientes

Ingredientes Este material no ofrece peligros conocidos, segúnlas leyes aplicables.

4 Medidas de Primeros Auxilios

Ojos Enjuaguesecon agua corriente durante 30 minutos, por lo menos. Obtenga atención médica si se produce irritación en los 
ojos o si ella persiste. 

Piel Lávese con agua y jabón. Obtenga atención médica si se produce irritación. Lave las ropas contaminadas antes de volver a 
usarlas. 

Inhalacion Llévesea la persona expuesta al aire libre, si se observan efectos nocivos. 

Orales NO INDUCIR EL VÓMITO. Acuda inmediatamente al médico. 

Adicionales Nota al médico: administre tratamiento sintomático. 

5 Medidas de Extincion de Incendios

Punto de Inflamabilidad > 160 °C, 320 °F COC (Mínimo) 

Medios de Extincion CO2, substancia química seca, o espuma. Puede usarse agua para enfriar y proteger el material expuesto. 

Prodedimientos Especiales de 
Extincion de Incendios

Se recomienda usar aparato respirador completo. El agua puede causar salpicaduras. 

Datos Desacostumbrados de 
Incendio y Explosion

Sin determinar. 

6 Medidas Para las Fugas

Procedimientos de Derrame Debe usarse equipo protector personal. Véase la sección de Protección personal, sobre las recomendaciones de equipos 
protectores personales. Ventílese el area si se derrama en espacios cerrados o en otras reas mal ventiladas. Evítese el 
ingreso en alcantarillas y cursos de agua. Recójase el líquido libre para reciclaje, destrucción o ambas cosas. El líquido 
residual puede absorberse con materiales inertes. 
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7 Manipulacion y Almacenamiento

Temperatura de bombeo Sin determinar. 

Máxima Temperatura de Manejo Sin determinar. 

Medidas de Manipulacion Consérvenselos recipientes cerrados cuando no se estén usando. Lávese cuidadosamente después de manipularlo. Los 
recipientes vacíos contienen residuos del producto, que pueden conllevar los peligros del producto. 

Máxima Temperatura de 
Almacenaje

Sin determinar. 

Medidas de Almacenamiento No se requieren precauciones especiales de almacenamiento. 

Temperatura de carga. Sin determinar. 

8 Control de la Exposicion y Proteccion Personal

Límites de exposición Ninguno establecido

Otros límites de exposición Contiene aceite mineral. En condiciones que puedan producir rocío, obsérvese el PEL de 5 mg/m3 de la Administración 
para la Salud y Seguridad Laborales y el STEL de ACGIH de 10 mg/m3. 

Controles de ingeniería Usese con ventilación adecuada. 

Guantes Protectores Nitrilo. 

Proteccion de los Ojos Anteojos de seguridad. 

Proteccion Respiratoria En condiciones normales de uso, normalmente no se requiere un aparato respirador. Usese una máscara desechable contra 
el polvo y el rocío, aprobada por el Instituto Nacional para la Seguridad Laboral y la Salud y MSHA, si se excede el límite 
de exposición recomendado. 

Ropas Recommendadas Se recomienda usar camisa de manga larga. Lave las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. 

9 Propiedades Fisicas y Quimicas

Punto de Inflamabilidad > 160 °C, 320 °F COC (Mínimo) 

Limite Maximo de Inflamabilidad Sin determinar. 

Limite Minimo de Inflamabilidad Sin determinar. 

Temperatura de Autoignicion > 343 °C, > 649.4 °F 

Datos de Explosion El material carece de propiedades explosivas. 

Presion de Vapor < 0.0001 mm Hg (20 °C) 

pH Sin determinar. 

Gracedad Especifica 0.94 (15.6 °C) 

Densidad en masa Sin determinar. 

Solubilidad en el Agua Insoluble. 

Porcentaje sólido Sin determinar. 

Porcentaje de Compuestos Volatiles Se desconoce 

Compuesto orgánico volátil Sin determinar. 

Densidad de Vapor > 5 Aire =1 

Velocidad de Evapoacion Sin determinar. 

Olor Suave 

Aspecto Pajizo pálido Líquido 

Viscosidad Se desconoce

Umbral de Olor Se desconoce 

Punto de Ebullicion 274 °C, 525.2 °F(Inicial) 

Temperatura del Punto de 
Vaciamiento

Sin determinar. 

Punto de fusión / congelación Sin determinar. 

Los datos de arriba son valores típicos y no constituyen una especificación.

10 Establidad y Reactividad

Estabilidad Normalmente el material es estable, a temperaturas y presiones moderadamente elevadas. 

Temperatura de Descomposición Sin determinar. 

Incompatibilidad Agentes oxidantes. 

Polimerizacion No ocurrirá . 

Descomposicion Termica Humo, monóxido de carbono, aldehídos y otros productos de combustión incompleta. 

Condiciones a evitarse Sin determinar. 

11 Informacion Toxicologica
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-- Expocicion Aguda -- 

Irritacion Ocular No se espera que cause irritación de los ojos. Con fundamento en datos reales. 

Irritacion Cutanea No se cree que sea un irritante cutáneo importante. Con fundamento en datos reales. El contacto prolongado o repetido con 
la piel o con ropa mojada con el material, puede causar dermatitis. Los síntomas incluyen enrojecimiento, edema, secamiento
y agrietamiento de la piel. 

Irritacion Respiratoria Si el material se pulveriza o si se producen vapores por calentamiento, la exposición puede causar irritación de las 
membranas mucosas y el tracto respiratorio superior, similar a la que se observa con el aceite mineral. Con fundamento en 
datos de materia les similares. Si se observan buenas normas de higiene industrial y se respetan todos los límites de 
exposición, la irritación respiratoria no constituir un problema. 

Toxicidad Dermica La LD50 en conejos es > 2000 mg/kg. Basado en otros datos o en datos de materiales similares. 

Toxicidad de la Inhalacion No se espera que cause daños por inhalación a temperaturas ambientales, basado en otros datos o en datos de materiales 
similares. 

Toxicidad Oral En las ratas la dosis letal 50 es >5000 mg/kg. Según datos derivados de materiales similares. 

Sensibilizacion Dermica No se cree que cause sensibilización de la piel. Con fundamento en datos de materiales similares. 

Sensibilizacion por la Inhalacion No se cree que cause sensibilización del tracto respiratorio. Con fundamento en datos de materiales similares. 

-- Exposicion Prolongada -- 

Exposicion Prolongada Se carece de datos que indiquen que el producto o sus componentes en concentraciones mayores del 1%, constituyan 
peligros crónicos para la salud. 

Capacidad de Causar Cancer No hay datos que indiquen que ningún componente presente en una proporción mayor del 0.1%. 

Capacidad de Causar Mutaciones No existen datos que indiquen que el producto o cualquier componente presente en mas de un 0.1% sean mutagénicos o 
posean toxicidad genética. 

Toxicidad Genetica No hay datos que indiquen que el producto ni sus componentes presentes en más del 0.1%, puedan causar toxicidad en la 
reproducción. 

Capacidad de Producir 
Monstruosidades

No existen datos que indiquen que ni el producto ni cualquiera de los componentes en él contenidos a más del 0.1% puedan 
causar defectos de nacimiento. 

-- Informacion Adicional -- 

Otros No se conocen otros peligros para la salud. 

12 Informacion Ecologica

-- Toxidad Ecologica -- 

Toxicidad Para los Peces de Agua 
Dulce

El LC50 agudo es > 1000 mg/L según productos similares. 

Toxicidad Para los Invertebrados de 
Agua Dulce

El EC50 agudo es > 1000 mg/L según productos similares. Se esperan efectos crónicos de 100 a 1000 mg/L según 
productos similares. 

Toxicidad Para las Algas El EC50 agudo es > 1000 mg/L según productos similares. 

Toxicidad Para los Peces de Agua 
Salada

Sin determinar. 

Toxicidad Para los Invertebrados de 
Agua Salada

Sin determinar. 

Toxicidad Para las Bacteroas El EC50 agudo es > 1000 mg/L según productos similares. 

Toxidad Diversa Sin determinar. 

-- Datos Ecologicos -- 

Biodegradación Este producto se biodegradará de forma moderadamente rápida según datos de prueba tipo OECD 301 para productos 
similares. Este producto se biodegradará de forma moderadamente rápida según datos de prueba tipo OECD 302 para 
productos similares. 

Bioacumulación No se ha determinado 

Movilidad de los Suelos Sin determinar. 

13 Consideraciones para la eliminación

Destruccion de Residuos Este material, si es desechado, no es un desecho peligroso bajo la Regulación 40 RCRA 261. 

14 Informacion Sobre el Transporte

ICAO/IATA I No regulado. 

ICAO/IATA II No regulado. 

Código Marítimo Internacional de 
Mercaderías Peligrosas (IMDG)

No regulado. 

Plan de Emergencia del Codigo 
Marítimo Internacional de 
Sustancias Peligrosas (IMDG EMS)

No aplicable.

Derrame IMDG EMS No aplicable.
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Guía de Primeros Auxilios Médicos 
del Código Marítimo Internacional 
de Sustancias Peligrosas (IMDG 
MFAG)

No aplicable. 

MARPOL Anexo II No determinado. 

Compatibilidad con la Guarda 
Costera de EE.UU. (USCG)

Sin determinar. 

A granel, Departamento de 
Transporte de los Estados Unidos 
(U.S. DOT)

No regulado. 

Guía Norteamericana de Respuestas
de Emergencia (NAERG) para el 
Departamento de Transporte (DOT) 
de EE.UU.

No aplicable. 

U.S. DOT (Intermediate) Sin determinar. 

U.S. DOT Intermediate NAERG Sin determinar. 

No granel para el Departamento de 
Transporte (DOT) de EE.UU.

No regulado. 

U.S. DOT Non-Bulk NAERG Sin determinar. 

Canada No regulado. 

Mexico, Descripicion de 
Cargamentos no Masivos

No regulado. 

Cantidad en masa 85000 liters, 22457 galón 

Intermediate Quantity Sin determinar. 

Cantidad no en masa 207.8 liters, 55 galón 

Revise los requisitos de clasificación antes de despachar los materiales a temperaturas altas.

15 Informacion Legal

-- Inventarios Químicos Globales -- 

EE.UU. Todos los componentes de este material figuran en el inventario TSCA de EE.UU. o están exentos. 

Otros registros según la Ley de 
Control de Sustancias Tóxicas 
(TSCA)

Ninguno conocido.

Comunidad Económica Europea Todos los componentes se ajustan a la Directiva 92/32/EEC de la Séptima Enmienda de la Comunidad Europea. 

Japón Todos los componentes cumplen con la Ley de Control de Substancias Químicasde Japón. 

Australia Todos los componentes cumplen los requisitos de notificaciones de productos químicos en Australia. 

Nueva Zelanda Es posible que requiera notificación antes de su venta según las regulaciones de Nueva Zelanda. 

Canada Todos los componentes cumplen la Ley canadiense de protección del medio ambiente. 

Suiza Todos los componentes de este producto cumplen la Ordenanza suiza sobre sustancias peligrosas para el medio ambiente. 

Corea Todos los componentes se ajustan a la ley en Corea. 

Filipinas Todos los componentes cumplen la Ley de regulación de sustancias tóxicas y peligrosas y residuos nucleares de Filipinas. 
(R.A. 6969). 

China Todos los componentes de este producto están listados en el Inventario de Sustancias Químicas Existentes en China. 

-- Otras normas federales de los Estados Unidos -- 

Ampliación de Sustancias Peligrosas 
de la Ley de Enmiendas y 
Reautorización del Superfondo 
(SARA)

Este producto no contiene mas de un 1% de cualquier sustancia de la Lista de sustancias extremadamente peligrosas de la 
SARA. 

Sección 313 del Acta de Enmiendas y
Reautorización del Superfondo 
(SARA)

Este producto no contiene más del 1,0% (o más del 0,1% para sustancias carcinogénicas) de ninguno de los compuestos 
químicos enumerados en la Sección 313 de la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo (SARA). 

Clasificaciones de SARA 311 Peligro agudo No

Peligro crónico No

Peligro de incendios No

Peligro de reactividad No

Sustancias peligrosas de CERCLA 
(Ley Completa de Respuesta, 
Compensación y Responsabilidad 
Ambiental)

Ninguno conocido.

-- Normas estatales -- 

Proposición de California 65 Este producto no contiene intencionadamente ningún producto químico que el estado de California haya indicado que 
provoque cáncer y/o defectos congénitos. Sin embargo, no analizamos regularmente sus productos para determinar 
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impurezas que sí pudieran serlo. 

-- Registros del producto -- 

Registro de Combustibles 
Estadounidense

No aplicable. 

Número del Registro finlandés No registrado. 

Número de registro sueco No registrado. 

Número de registro noruego No registrado. 

Número del Registro danés No registrado. 

Número de registro suizo No registrado. 

Número de registro italiano No registrado. 

-- Otros / Internacional -- 

Información diversa sobre 
regulaciones

Sin determinar. 

16 Informacion Adicional

Codigo de la Asociacion Nacional de 
Proteccion Contra el Fuego

(NE) - Ninguna establecida 

Salud Incendio Reactividad Especiales

0 1 0 N/E 

Codigo HMIS Salud Incendio Reactividad

0 1 0

Rotulos de Precaucion

l No se conoce ningún peligro de salud de este material.

Indicadores de Revision Esta Ficha Técnica de Seguridad no ha tenido revisiones desde 24 Enero 2007 

Debido a que las condiciones o métodos de uso están más allá de nuestro control, no asumimos ninguna responsabilidad y negamos expresamente toda responsabilidad por el uso de 
este producto. Se cree que la información presente en este documento es verdadera y exacta pero todas las declaraciones o sugerencias se realizan sin garantía alguna, explícita o 
implícita, con respecto a la exactitud de la información, los peligros relacionados con el uso de este material o los resultados que se pueden obtener del uso del mismo. El 
cumplimiento de todas las regulaciones federales, estatales y locales es responsabilidad del usuario.

PALE OIL-32

 Page 5 / 5


